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Gebruik de Nikon Manual Viewer 2 app om
& altijd en overal handleidingen te bekijken op m
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Lees alle aanwijzingen grondig door om uw camera optimaal te
benutten en bewaar de handleiding op een plaats waar iedereen
die het product gebruikt deze kan lezen.

Symbolen en conventies
Om u te helpen de gewenste informatie gemakkelijker te vinden,
worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:

Dit pictogram staat bij waarschuwingen; lees deze
m informatie voor gebruik om beschadiging van de camera
te voorkomen.

Dit pictogram staat bij opmerkingen; lees deze informatie
voordat u de camera gebruikt.

m Dit pictogram staat bij verwijzingen naar andere pagina’s
in deze handleiding.

In de cameramonitor weergegeven menu-items, opties en berichten worden
vetgedrukt aangeduid.

Camera-instellingen
Deze handleiding gaat er steeds van uit dat de standaardinstellingen worden
gebruikt.

Nikon Manual Viewer 2
Installeer de app Nikon Manual Viewer 2 op uw smartphone of
o tablet om digitale camerahandleidingen van Nikon overal en altijd
te bekijken. Nikon Manual Viewer 2 kan gratis worden
ﬁ gedownload in de App Store of via Google Play. Downloaden van
“— deapp en alle ander producthandleidingen vereist een
internetverbinding, waarvoor kosten in rekening kunnen worden
gebracht door uw telefoon- of internetserviceprovider.

/A\Voor uw veiligheid
Lees voordat u de camera voor het eerst gebruikt de veiligheidsinstructies

in “Voor uw veiligheid” ([0 xiii—xvi).




Inhoud verpakking

Controleer of alle hier genoemde items met uw camera zijn
meegeleverd.

[0 DK-21 rubberen oogschelp
(M107)

O BF-1B bodydop (20 27, 442)

[ D750 camera (0 1)

[0 EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij met afdekkapje (10 25, 26)

[0 MH-25a batterijlader (wordt geleverd met type en vorm
stekkeradapter of netsnoer dat varieert per land of regio van
aankoop; 1 25)

=/,
[0 UC-E17 USB-kabel (10 266, 271) O Gebruikshandleiding (deze gids)
[0 AN-DC14 riem (12 24) [ ViewNX 2 installatie-cd (20 262)
O Garantie

Geheugenkaarten worden afzonderlijk verkocht. Camera’s aangeschaft in
Japan geven menu’s en berichten alleen in het Engels en Japans weer; andere
talen worden niet ondersteund. Onze verontschuldigingen voor het
ongemak dat dit kan veroorzaken.
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Voor uw veiligheid

Als u schade aan uw Nikon-product of letsel aan uzelf of anderen wilt voorkomen,
dient u de volgende veiligheidsinstructies goed door te lezen voordat u dit
product gaat gebruiken. Bewaar deze veiligheidsinstructies op een plaats waar
iedereen die het product gebruikt ze kan lezen.

De mogelijke gevolgen van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies in
dit hoofdstuk worden met het volgende pictogram aangegeven:

Dit pictogram staat bij waarschuwingen. Lees om mogelijk letsel te
voorkomen alle waarschuwingen voordat u dit Nikon-product gebruikt.

I WAARSCHUWINGEN
Alorg dat de zon buiten beeld blijft

Zorg er bij tegenlichtopnamen voor dat

de zon ver buiten beeld blijft. Als
zonlicht in de camera convergeert
doordat de zon zich in of dicht bij het
beeld bevindt, kan dit brand
veroorzaken.

A Kijk niet via de zoeker in de zon
In de zon of andere sterke lichtbronnen
kijken via de zoeker kan tot blijvende
vermindering van het
gezichtsvermogen leiden.

/N De dioptrieregelaar van de zoeker
gebruiken
Wanneer u de dioptrieregelaar van de
zoeker gebruikt met het oog tegen de
zoeker, dient u op te passen dat u niet

per ongeluk uw vinger in uw 0og steekt.

A\ Zethet apparaat onmiddellijk uitin geval

van storing

Indien er rook of een ongewone geur
vrijkomt uit het apparaat of de
lichtnetadapter (apart verkrijgbaar),
haalt u onmiddellijk de stekker van de
lichtnetadapter uit het stopcontact en
verwijdert u de accu. Pas daarbij op dat
u zich niet verbrandt. Voortgaand
gebruik kan leiden tot letsel. Nadat u de
accu hebt verwijderd, brengt u het
apparaat voor onderzoek naar een door
Nikon geautoriseerd servicecenter.

/\ Gebruik het apparaat nietin de nabijheid

van ontvlambaar gas

Gebruik elektronische apparatuur niet
in de nabijheid van ontvlambaar gas,
omdat dit kan leiden tot explosie of
brand.

/\ Buiten bereik van kinderen houden

Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan letsel tot gevolg
hebben. Houd er bovendien rekening
mee dat kleine onderdelen
verstikkingsgevaar opleveren. Mocht
een kind enig onderdeel van dit
apparaat inslikken, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.
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/\ Haal het apparaat niet uit elkaar
Aanraking van interne onderdelen kan
tot letsel leiden. In geval van een defect
mag dit product uitsluitend worden
gerepareerd door een gekwalificeerde
reparateur. Mocht het product
openbreken als gevolg van een val of
ander ongeluk, verwijder dan de accu
en/of koppel de lichtnetadapter los en
breng het product voor onderzoek naar
een door Nikon geautoriseerd
servicecenter.

/\ Plaats de polsriem niet om de hals van
kinderen

/\ Wees voorzichtig bij het gebruik van de
flitser

« Het gebruik van de camera met de
flitser terwijl deze zich dicht bij de huid
of andere voorwerpen bevindt, kan
brandwonden veroorzaken.

« Het gebruik van de flitser dicht bij de
ogen van het onderwerp kan tijdelijke
vermindering van het
gezichtsvermogen veroorzaken. De
afstand van de flitser tot het
onderwerp mag niet minder dan één
meter zijn. Wees vooral voorzichtig bij
het fotograferen van kleine kinderen.

Het dragen van de camerapolsriem om  /\ Vermijd contact met vloeibare kristallen

de nek kan bij kinderen leiden tot
verstikking.

/N Vermijd langdurig contact met de
camera, batterij of lader zo lang als de
apparaten ingeschakeld of in gebruik zijn
Delen van het apparaat worden heet.
Langdurig direct contact van de huid
met het apparaat kan lichte
brandwonden tot gevolg hebben.

/\ Laat het product niet achter op plaatsen
die worden blootgesteld aan extreem
hoge temperaturen, zoals in een
afgesloten auto of in direct zonlicht
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan schade of
brand veroorzaken.

/N Richt een flitser niet op de bestuurder
van een motorvoertuig
Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan ongelukken tot
gevolg hebben.

Mocht de monitor breken, pas dan op
dat u zich niet verwondt aan de
glassplinters en dat de vloeibare
kristallen uit de monitor niet in
aanraking komen met uw huid, ogen of
mond.

A Draag geen statieven met het object of

de camera eraan bevestigd

U kunt struikelen of per ongeluk
anderen raken, wat letsel tot gevolg
heeft.



/N Neem de juiste voorzorgsmaatregelen in

acht bij het gebruik van batterijen
Batterijen kunnen bij onjuist gebruik
gaan lekken of ontploffen. Neem de

volgende voorzorgsmaatregelen in acht
bij het gebruik van de batterijen bij dit

product:

« Gebruik alleen batterijen die zijn
goedgekeurd voor gebruik in dit
apparaat.

« Umag de batterij niet kortsluiten of uit

elkaar halen.

« Zorg ervoor dat het product is
uitgeschakeld voordat u de batterij
vervangt. Als u een lichtnetadapter
gebruikt, moet u deze eerst
loskoppelen.

« Plaats batterijen niet ondersteboven
of achterstevoren.

« Stel batterijen niet bloot aan vuur of
hoge temperaturen.

« U mag batterijen niet blootstellen aan

of onderdompelen in water.
« Plaats het afdekkapje van de batterij

terug wanneer u de batterij vervoert.

Vervoer of bewaar de batterij niet

samen met metalen voorwerpen, zoals

halskettingen of haarspelden.
« Volledig ontladen batterijen kunnen
gaan lekken. Als u schade aan het

product wilt voorkomen, dient u een

ontladen batterij te verwijderen.

« Als de batterij nietin gebruikis, plaatst
u het afdekkapje op de contactpunten
en bergt u de batterij op een koele,
droge plaats op.

« Direct na gebruik of als het product
gedurende een langere periode op de
batterij heeft gewerkt, kan de batterij
zeer warm zijn. Zet de camera daarom
uit en laat de batterij afkoelen voordat
u deze verwijdert.

« Stop onmiddellijk met het gebruik van
een batterij als u veranderingen
opmerkt, zoals verkleuring of
vervorming.

/N Neem de juiste voorzorgsmaatregelen in
acht bij het gebruik van de lader

« Houd het product droog. Het nietin
acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan resulteren in
letsel of een defect aan het product
door brand of een elektrische schok.

« Umag de ladercontacten niet
kortsluiten. Het nietin acht nemen van
deze waarschuwing kan leiden tot

oververhitting en schade aan de lader.

« Verwijder stof op of bij metalen
onderdelen van de stekker met een
droge doek. Voortgaand gebruik kan
leiden tot brand.
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Tijdens onweer mag u het netsnoer
niet aanraken en niet in de buurt van
de lader komen. Het niet in acht
nemen van deze waarschuwing kan
leiden tot een elektrische schok.
Beschadig, wijzig of verbuig het
netsnoer niet en trek er niet met kracht
aan. Plaats het snoer niet onder zware
objecten en stel het niet bloot aan
hitte of vuur. Als de isolatie is
beschadigd en de stroomdraden
blootliggen, brengt u het netsnoer
voor onderzoek naar een door Nikon
geautoriseerde
servicevertegenwoordiger. Het niet in
acht nemen van deze waarschuwing

/\ Gebruik geschikte kabels

Als u kabels op de in- en uitgangen
aansluit, gebruik dan uitsluitend de
meegeleverde kabels of kabels die
Nikon voor het beoogde doel verkoopt.
Zo weet u zeker dat u de voorschriften
voor dit product naleeft.

/A Cd-roms

Cd-roms met software of
gebruikshandleidingen mogen niet op
audio-cd-apparatuur worden
afgespeeld. Het afspelen van een cd-
rom op een audio-cd-speler kan
gehoorverlies of schade aan de
apparatuur veroorzaken.

kan leiden tot brand of een elektrische ~ /\ Volg de aanwijzingen van

schok.

Houd de stekker of de lader niet met
natte handen vast. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel
kan resulteren in letsel of een defect
aan het product door brand of een
elektrische schok.

Gebruik het product niet met
reisadapters of adapters die
ontworpen werden om een voltage
om te zetten naar een ander voltage of
met omzetters voor gelijkstroom naar
wisselstroom. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan
schade aan het product,
oververhitting of brand veroorzaken.

luchtvaartmaatschappij- en
ziekenhuispersoneel

Deze camera verzendt radiofrequenties
die kunnen interfereren met medische
apparatuur of vliegtuignavigatie.
Schakel de draadloze netwerkfunctie uit
en verwijder alle draadloze accessoires
uit de camera voordat u aan boord van
een vliegtuig gaat en schakel de camera
uit tijdens het opstijgen en landen. Volg
in medische instellingen de instructies
van het personeel betreffende het
gebruik van draadloze apparaten.



Kennisgevingen

« Niets uit de handleidingen die bij dit  « Nikon is niet aansprakelijk voor enige
product horen, mag in enigerlei vorm  schade die voortkomt uit het gebruik

of op enigerlei wijze worden van dit product.
verveelvoudigd, uitgezonden, « Hoewel al het mogelijke in het werk is
overgezet of opgeslagen in een gesteld om ervoor te zorgen dat de
geautomatiseerd gegevensbestand of  informatie in deze handleidingen
worden vertaald in een andere taal accuraat en volledig is, stellen we het
zonder voorafgaande schriftelijke ten zeerste op prijs als u eventuele
toestemming van Nikon. fouten of onvolkomenheden onder de
« Nikon behoudt zich het recht voor de aandacht wilt brengen van de Nikon-
specificaties van de hardware en de vertegenwoordiger in uw land/regio

software die in deze handleidingenzijn  (adres apart vermeld).
beschreven op elk gewenst moment
zonder aankondiging te wijzigen.
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Kennisgevingen voor klanten in Europa

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN
VOOR EEN ONJUIST TYPE. VOER BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit pictogram geeft aan dat
elektrische en
elektronische apparaten via
gescheiden inzameling
moet worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van

toepassing op gebruikers in Europese

landen:

« Dit product moet gescheiden van het
overige afval worden ingeleverd bij
een daarvoor bestemd
inzamelingspunt. Gooi niet samen met
het huishoudelijk afval weg.

« Gescheiden inzameling en recycling
helpt bij het behoud van natuurlijke
bronnen en voorkomt negatieve
consequenties voor mens en milieu die
kunnen ontstaan door onjuist
weggooien van afval.

« Neem voor meer informatie contact op
met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.

Dit symbool op de batterij
duidt aan dat de batterij
afzonderlijk moet worden
ingezameld.

Het volgende is alleen van

toepassing op gebruikers in Europese

landen:

« Alle batterijen, al dan niet voorzien van
dit symbool, moeten afzonderlijk
worden ingezameld op een geschikt
inzamelpunt. Gooi dit product niet
weg als huishoudafval.

« Neem voor meer informatie contact op
met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.



Mededeling betreffende het verbod op kopiéren en reproduceren
Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of
gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat

wettelijk strafbaar kan zijn.

« Voorwerpen die volgens de wet niet mogen
worden gekopieerd of gereproduceerd
Kopieer of reproduceer geen papiergeld,
munten, waardepapieren of obligaties
van (plaatselijke) overheden, zelfs niet
als dergelijke kopieén of reproducties
worden voorzien van een stempel
“Voorbeeld” of “Specimen”.

Het kopiéren of reproduceren van
papiergeld, munten of
waardepapieren die in het buitenland
in omloop zijn, is verboden.

Tenzij vooraf toestemming is verleend,
is het kopiéren of reproduceren van
ongebruikte door de overheid
uitgegeven postzegels of briefkaarten
verboden.

Het kopiéren of reproduceren van door
de overheid uitgegeven postzegels en
gecertificeerde wettelijke documenten
is verboden.

« Waarschuwingen met betrekking tot het
kopiéren of reproduceren van bepaalde
waardepapieren
De overheid heeft waarschuwingen
uitgevaardigd met betrekking tot het
kopiéren of reproduceren van
waardepapieren uitgegeven door
commerciéle instellingen (aandelen,
wissels, cheques, cadeaubonnen en
dergelijke), vervoerspassen of coupons,
behalve als het gaat om een minimum
aantal kopieén voor zakelijk gebruik
door een bedrijf. Het is eveneens niet
toegestaan om door de overheid
uitgegeven paspoorten, vergunningen
van overheidsinstellingen en andere
instanties, identiteitsbewijzen,
toegangsbewijzen, pasjes en
maaltijdbonnen te kopiéren of te
reproduceren.

o Auteursrechten
Het kopiéren of reproduceren van
creatief materiaal waarop het
auteursrecht rust, zoals boeken, muziek,
schilderijen, houtsneden, afdrukken,
plattegronden, tekeningen, films en
foto's, is onderhevig aan nationale en
internationale auteurswetten. Gebruik
dit product niet om illegale kopieén te
maken of voor andere activiteiten die
het auteursrecht schenden.
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Wegwerpen van opslagmedia

Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig worden
verwijderd als u beelden wist of geheugenkaarten of andere opslagmedia
formatteert. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms
mogelijk verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te
herstellen, wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de privacybescherming van dergelijke
gegevens.

Wis, voordat een gegevensopslagapparaat wordt afgedankt of overgedragen aan
een andere eigenaar, alle gegevens met behulp van speciale
verwijderingssoftware, of formatteer het apparaat en vul het vervolgens met
beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto’s van de
lucht). Ook moeten foto’s geselecteerd met handmatige voorinstelling worden
vervangen ({0 162). Voordat de camera wordt afgedankt of overgedragen aan een
andere eigenaar moet u altijd de opties Wi-Fi > Netwerkinstellingen >
Netwerkinstellingen terugzetten ({1 288) en Netwerk > Netwerkinstellingen
in het setup-menu van de camera gebruiken om persoonlijke netwerkinformatie te
wissen. Voor meer informatie over het Netwerk-menu, raadpleeg de
documentatie meegeleverd met de optionele communicatie-eenheid. Wees
voorzichtig en zorg ervoor dat u geen letsel oploopt bij het fysiek vernietigen van
gegevensopslagapparaten.



AVC Patent Portfolio License

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR HET
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN
OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO") EN/OF (i) AVC-VIDEO TE
DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT WERD GECODEERD IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE
EN NIET-COMMERCIELE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE OVER
EEN LICENTIE BESCHIKT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BLJ
MPEG LA, L.L.C. ZE http://www.mpegla.com

XXi



XXii

Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikon camera’s zijn ontwikkeld volgens de hoogste standaards en bevatten
complexe elektronische schakelingen. Alleen elektronische accessoires van het
merk Nikon (inclusief batterijladers, batterijen, lichtnetadapters en flitsaccessoires)
die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera,
zijn ontwikkeld om binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze
elektronische schakelingen te werken en zijn met het oog daarop getest en
goedgekeurd.

Gebruik van niet-originele elektronische accessoires kan schade
aan de camera tot gevolg hebben die niet onder de Nikon-
garantie valt. Het gebruik van oplaadbare Li-ionbatterijen van

andere fabrikanten, die niet zijn voorzien van het holografische
zegel van Nikon (zie rechts), kan de normale werking van de camera verstoren of
ertoe leiden dat de batterijen oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan
lekken.

Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een
door Nikon geautoriseerde leverancier.



[% Gebruik itsluitend accessoires van Nikon

Alleen originele Nikon-accessoires die specifiek zijn bedoeld voor gebruik
met uw Nikon digitale camera, zijn ontworpen en getest om te voldoen aan
de geldende veiligheids- en functioneringsvoorschriften. HET GEBRUIK VAN
NIET-ORIGINELE ACCESSOIRES KAN SCHADE AAN UW CAMERA TOT GEVOLG HEBBEN EN KAN
UW GARANTIE DOEN VERVALLEN.

Voordat u belangrijke foto’s gaat maken

Voordat u foto’s gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een
huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopnamen maken om te
controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor
schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van
het product.

Permanente kennisoverdracht

Als onderdeel van Nikons inzet voor “permanente kennisoverdracht” met

het oog op doorlopende productondersteuning en -educatie is

voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende

sites:

« Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/

« Voor gebruikers in Europa en Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

« Voor gebruikers in Azi€, Oceanié en het Midden-Oosten:
http://www.nikon-asia.com/

Bezoek de sites om up-to-date te blijven met de nieuwste

productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en

algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie. Aanvullende

informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon-importeur in uw

land/regio. Bezoek de volgende website voor contactgegevens:

http://imaging.nikon.com/
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Draadloos

Dit product, met coderingssoftware ontwikkeld in de Verenigde Staten, valt onder
de United States Export Administration Regulations en wordt mogelijk niet
geéxporteerd of opnieuw geéxporteerd naar een land waarop de Verenigde Staten
een embargo heeft gelegd. Voor de volgende landen geldt momenteel een
embargo: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrié.

Het gebruik van draadloze apparaten kan verboden zijn in sommige landen of
regio’s. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger alvorens de draadloze functies van dit product buiten
het land van aankoop te gebruiken.



Hierbij verklaart Nikon Corporation dat de D750 aan de essentiéle
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC
voldoet. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf

Opmerkingen voor klanten in Europa C €

Beveiliging

Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding

kunnen maken om binnen het betreffende bereik draadloze gegevens uit te

wisselen, kan het volgende optreden als de beveiliging niet ingeschakeld is:

« Gegevensdiefstal: Kwaadwillige personen kunnen draadloze transmissies
onderscheppen om gebruiker-ID’s, wachtwoorden en andere persoonlijke
informatie te stelen.

« Onbevoegde toegang: Onbevoegde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het
netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadwillige acties uitvoeren. Door het
ontwerp van draadloze netwerken kunnen gespecialiseerde aanvallen
onbevoegde toegang mogelijk maken, zelfs wanneer de beveiliging
ingeschakeld is.
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Inleiding

Kennismaking met de camera -

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de
camerabedieningen en schermen van de camera. Leg eventueel
een bladwijzer in dit hoofdstuk zodat u het gemakkelijk kunt
terugvinden terwijl u de rest van de handleiding leest.

De camerabody

IAccessoireschoen(vooroptionele nFiImopnameknop,..,
flitser) 433 nSecundaireinstelschijf
nKeuzeknop ontspanstand........7, 103 mHoofdschakelaa

Ontgrendelingsknop keuzeknop mOntspanknop...
ontspanstand &-knop
NOogje voor camerariem Belichtingscorrectie............... 143

iOntgrendeIingsknop van Reset met twee knoppen........ 199
StaNAKNOP w.covveveenvererinsinrcsinns 6,34 mFiIvaakmarkering (€)oo
nStandknop ...................................... 6,34 m Hoofdinstelschijf
<o3/sm-knop mBedieningspaneel
Lichtmeting ......coeeceeeemeeeeveneenees 140
Geheugenkaarten
formatteren.......cveneeeees 375



De camerabody (vervolg)

n Ingebouwde flitser ..180 m Objectiefbevestigingsmarkering...27

%/@E-knop BKT-knop
Flitsstand ..180, 182 Bracketing 203,208,212

Flitscorrectie... 188 mSpiegel.... .........
n Infraroodontvanger (voor) .......... 194 ﬂ Diafragmasimulator ................
I Deksel voor accessoire-aansluiting mAccessoire—aansluiting
443 mHoofdtelefoonaansluiting
H Deksel audioaansluitingen.....73, 443 Aansluiting voor externe
HHDMI/USB—aansIu' ingendeksel H microfoon.
- 266,271,277 HDMI—aansIumng.
Objectiefontgrendeling ........... 33 USB-aansluiting
K AF-standknop.......... 57,59,121,125 Op een computer

i AANSIUILEN crveveevrsreeerrnnnns 266

Op een printer aansluiten...... 271

Selectieknop voor
scherpstelstand............ 57,120,132

Sluit het aansluitingendeksel

Sluit het aansluitingendeksel wanneer de aansluitingen niet in gebruik zijn.
Vuil in de aansluitingen kan storing veroorzaken tijdens
gegevensoverdracht.



nStereomicrofoon.
nCPU-contacten HAfdekking van de
Hobjectiefvatting ....................... 27,133 StroomMaansIuiting.........eeuessessennenns 445
Contactendeksel voor optionele mDekseI geheugenkaartsleuf ............ 26
n MB-D16 battery pacK.......coooeeeeeeees 441 mPv-knop ....................... 70,92,361,372

8,71,320 nDekseI van het batterijvak

HStatiefaansIuiting AF-hulpverlichting ........coooeeeeceeeeeens 332
HAF-koppeling Zelfontspannerlampje........c.ceo... 107
nFn»knop 114.356.370 Lampje rode-ogenreductie
""" U 181,183
Ontgrendeling deksel )
n batterijvak 6 mBodydop ......................................... i, 442




De camerabody (vervolg)

21 —
19 )
18 i &
17 J—é
16 )
15 @
14——
nZoekerocuIair 10,29 m Luidspreker
n Rubberen oogschelp ... 107 Kantelmonitor ... .17

Bl Dioptrieregelaar......vrnnr 29 Instellingen bekijken...

ﬂﬁ—knop Livebeeld..........

De AE/AF-vergrendelingsknop
gebruiken.... 129, 141, 361, 373

Schermvullende weergave.... 241

n 3 (info)-knop... 12,64,75 i-knop ) )
. Opname-instellingen
I Mutti-selector... 19,21 WIIZIGEN 1o 198
n@ [(OT AR oY YR 19,21,354 Instellingen wijzigen tijdens
Vergrendeling van de livebeeld/filmopname ....61, 71
scherpstelselectieknop .............. 127 Foto's retoucheren ................. 396
Toegangslampje Q=/1S0-knop
geheugenkaart ... 36,225 Weergave uitzoomen/
m Infraroodontvanger (achter)........ 194 miniaturen

Livebeeldselectieknop
Livebeeldfotografie
Filmlivebeeld...

m -knop......

1SO-gevoeligheid
Autom inst ISO-gevoeligheid

136
Reset met twee knoppen....... 199




{7 R/QUAL-knop =l-knop

Weergave inzoomen............... 255 Weergave
Beeldkwaliteit/-formaat W/=-knop
.......................................... 116,118 WIESSEN oo

o/ WB-knop Geheugenkaarten
Help 21 formatteren........coeeeceeeeeenens 375
Beveiligen.......ooceenecceevennecens 257
Witbalans......... 146, 149, 154, 156

MENU-knop
MeNU ooouurrrrennnnrinsisnns 20,300

Led-verlichting

Door de hoofdschakelaar naar % Hoofdschakelaar
te draaien, worden de stand-by- i
)

timer en de é’
bedieningspaneelverlichting (lcd-

verlichting) geactiveerd, zodat de

weergave in het donker kan \@ ! =
worden afgelezen. Nadat de
hoofdschakelaar wordt
ontspannen en terugkeert naar de
AAN-positie blijft de verlichting gedurende zes seconden branden terwijl de
stand-by-timer actief is of totdat de sluiter wordt ontspannen of de
hoofdschakelaar opnieuw naar ‘#: wordt gedraaid.

De luidspreker

Plaats de luidspreker niet in de buurt van magnetische apparaten. Het niet
in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan van invloed zijn op de
gegevens opgenomen op de magnetische apparaten.




De standknop

De camera beschikt over de hieronder vermelde standen. Druk op
de ontgrendelingsknop van de standknop en draai aan de
standknop om een stand te kiezen.

Standknop

Ontgrendelingsknop van standknop

StandenP, S, Aen M:

o P—Automatisch programma (20 89)
« S—Sluitertijdvoorkeuze (10 90)

« A —Diafragmavoorkeuze ({1 91)

o M—Handmatig (00 93)

Automatische standen:
« & Automatisch (00 34)
« & Automatisch (flitser uit) (10 34)

Onderwerpstanden (11 41)

Standen U1en U2 (1 99)

Standen speciale effecten ({1 46)




Objectieven zonder CPU

Objectieven zonder CPU ({1 427) kunnen alleen in de standen Aen M
worden gebruikt. Het selecteren van een andere stand wanneer een
objectief zonder CPU is bevestigd, schakelt de ontspanknop uit.

Keuzeknop ontspanstand

Druk op de ontgrendelingsknop van de keuzeknop voor de
ontspanstand en zet de keuzeknop voor de ontspanstand naar de
gewenste instelling (0 103).

Ontgrendelingsknop keuzeknop ontspanstand

123 456 7

SCChB GBc® M

B s Enkel beeld

103 iﬂc Qc (stil continu)

ncl_ Continu lage snelheid. 103 ONSPANNEN .covvrrrrrrsseeensrrrsssssssssses
) ¢ Continu hoge snelheid.......... 103 nk‘) Zelfontspanner
na Stil ONtSPANNEN....ooerrcersnrrrene 103 MUP Spiegel omhoog




Het bedieningspaneel

—5
1 — ,—6
—7
—8
—9
—10
I (VT (=T4 T RO 90,93 Aanduiding diafragmastop
Belichtingscorrectiewaarde.......... 143 92,431
Flitscorrectiewaarde ...... Diafragma (f-waarde) .............. 91,93

Fijnafstelling witbalans.
Kleurtemperatuur... .. 145,154
Voorkeuzenummer witbalans..... 155
Aantal opnamen in belichtings- en
flitsbracketingsreeks.........oeeeer 203
Aantal opnamen in
witbalansbracketingreeks.......... 208
Aantal intervallen voor
intervalfotografie ..
Brandpuntsafstand (objectieven
zonder CPU) ..uuveeerereeervenevesiens 238
Aanduiding I1SO-gevoeligheid..... 134
Automatische
1SO-gevoeligheidsaanduiding ... 137
H Lichtmeting ... eeeceeeeneeeeeensseeeennnne 140 144

Aanduiding flit: L (SO 189
ISO-gevoeligheid 134 m anduiding fiitscorrectie
Autofocusstand 121

Diafragma (aantal stops) ........ 92,431
Stapgrootte bracketing 204,209
Aantal opnamen in
ADL-bracketingreeks................... 212
Aantal opnamen per interval ...... 225
Maximaal diafragma (objectieven

zonder CPU)
Aanduiding pc-stand

7 Geheugenkaartaanduiding
(sleuf 1)

Geheugenkaartaanduiding
(sleuf 2)..

iAandwdmg belichtingscorrectie

..31,376




1159 16

K 17

18

15 gz (5 B8] 19
mWi—Fi—aanduiding ............................ 288 Aanduiding kleurtemperatuur.... 152

mAanduiding flitssynchronisatie.... 345 Aantal resterende opnamen........... 31
Aantal resterende opnamen tot
buffergeheugen vol is........ 105, 492
Aanduiding AF-veldstand ............ 126
Opnameaanduiding handmatige
voorinstelling witbalans............. 157
Time-lapse-opnameaanduiding

Aanduiding belichting/bracketing
Belichting
Belichtingscorrectie
Belichtings-/flitsbracketing ... 203
Witbalansbracketing .. .208
ADL-bracketing...

s A 233
A lich -
a?ndu|d|ng.be ichtings-/ Handmatig objectiefnummer ..... 238
flitsbracketing ... o
Aanduiding witbalansbracketing Aanduiding opnamestand......... 444
208 Aanduiding HDMI-CEC-aansluiting
280

Aanduiding ADL-bracketing........ 212
mBatterijaanduiding ............................ 30
HAanduiding meervoudige

belichting ...
Opmerking: Scherm toont alle aanduidingen die branden voor illustratieve doeleinden.

“K” (verschijnt als er genoeg
geheugen vrij is voor meer dan
1.000 opnamen)....

Weergave camera uit

Als de camera wordt uitgeschakeld met een
batterij en geheugenkaart in de camera
geplaatst, wordt het pictogram van de ]
geheugenkaart en het aantal resterende ("
opnamen weergegeven (bepaalde Bedieningspaneel
geheugenkaarten kunnen in uitzonderlijke

gevallen deze informatie alleen weergeven als de camera ingeschakeld is).

(@




6 7
1

De zoeker

8
—_
1 I EFFECTS +
2—-B/W
0o UEIEI o

E]E]E]E] 0o. BB@

D000 000 0000
3 0000 0noo 0000

[\ 000 goo oo

1213 1415 16 1 181920 21

26 27 282930 31 32

Aanduiding stand speciale
effecten 46

Raster (weergegeven wanneer Aan
is geselecteerd voor Persoonlijke

instelling d7, Rasterweergave in
zoeker) 341

Scherpstelpunten...36, 127, 329, 330
AF-veldstand

Monochroomaanduiding
(weergegeven in BA-stand of
wanneer de Picture Control
Monochroom of een Picture

Control gebaseerd op

4 [ + NEF (RAW)-aanduiding
3?;:;:;2;?(;"‘ s n1,2>< DX-uitsnede.........ecereenees
. Rollen-aanduiding
HAF—veIdhaal.qes H (POFtretstand) ... ...eeeeereesesssssnsrrees 359
iWaarschuwmg lage Rollen-aanduiding
batterijspanning.... 0 (landschapstand)..............oeeeees 359

Aanduiding “Geen
geheugenkaart” 33



mScherpstelaanduiding ..36,129,133 Aanduiding
............ ...139, 140 flitswaardevergrendeling............ 191

Vergrendeling automatische EAanduiding flitssynchronisatie ... 345
belichting (AE) .......ereeeeevmmnmnnnnes 141 EAanduiding diafragmastop

Aanduiding flexibel 92,431

PrOgramma ......eeeeeeeeesssmmeseesssssssssnnns 89 W4A Belichtingsaanduiding ..................... 94
Sluitertijd Weergave belichtingscorrectie ... 143
Autofocusstand. 120,121 mAanduiding flitscorrectie....

Diafragma (f-waarde
Diafragma (aantal stops)...

17 .91,93 Aanduiding belichtingscorrectie
.92,431

144

mHDR -aanduiding Automatische ISO-
mADL-aanduiding .............................. gevoeligheidsaanduiding....
Aanduiding belichtings-/ EISO—gevoelighmd
flitsbracketing .......ocoeveseveessssens 203 AF-veldStand........vvves
Aanduiding witbalansbracketing Aantal resterende opnamen.......... 31
208 Aantal resterende opnamen tot
Aanduiding ADL-bracketing........ 212 buffergeheugen vol is........ 105, 492
[E2] Aanduiding IS0-gevoeligheid.... 134 [ Opnameaanduiding handmatige
“K” (verschijnt als er genoeg Bv<7'orr|]n'stelllng W|t.balans(.:i ............ 157
geheugen vrij is voor meer dan Fﬁ c tlngsForrect(;ewaar 188
1.000 OPNAMEN)....covvrvmuemmmasrurrrreens 31 ISCONTeCtiewaarde .

mFlitsgereedaanduiding ........... 40,339
Opmerking: Scherm toont alle aanduidingen die branden voor illustratieve doeleinden.

[% Geen batterij

Als de batterij volledig leeg is of als er geen batterij is geplaatst, wordt de
weergave in de zoeker gedimd. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
De zoekerweergave wordt weer normaal zodra een volledig opgeladen
batterij is geplaatst.

[% Het bedieningspaneel en de zoekerweergaven

De helderheid van het bedieningspaneel en de zoekerweergaven verschilt
afhankelijk van de temperatuur en kunnen de reactietijden van de
weergaven afnemen bij lage temperaturen. Dit is normaal en duidt niet op
een storing.

1



Het informatiescherm

Druk op de EB-knop om sluitertijd,

- diafragma, het aantal resterende opnamen,
AF-veldstand en andere opname-
informatie weer te geven in de monitor.

M8-knop
23 4 5 6
I s e
x 1 25
T EE 7

23—-l'muum' 1 ZOUU [ o
LOUVU |

SFX] | 265 | ESA | ERSD | MEAUTOY | mROF-— 10

(1 RAHAH < oo®)—11

- flk—12
19 18 17 16 151413

nOpnamestand ............ 6,34,41,46,88 iAanduiding diafragmastop

iAanduiding flexibel

HAanduiding flitssynchronisatie ... 345
Sluitertijd
Aantal opnamen in belichtings- en
flitsbracketingsreeks..........oeeees 203
Aantal opnamen in
witbalansbracketingreeks.......... 208
Brandpuntsafstand (objectieven
zonder CPU) ..uveeerereeerreneeresiens 235

Diafragma (aantal stops) ........
Stapgrootte bracketing
Aantal opnamen in

PrOGramma ......eeeeeeeesssmnnseessssesssssens 89 Diafragma (f-waarde) ...............

ADL-bracketingreeks..................
Maximaal diafragma (objectieven
ZONder CPU)..couvuuuceeereeenssrssseens



Belichtingsaanduiding ..... .94 Aanduiding “Klok niet

Weergave belichtingscorrectie ... 143 iNGESteld” .....eerrerreneerenecrenns

Aanduiding voortgang bracketing BT BeeldKWalit it ..o
Belichtings- en flitsbracketing H

203

1/A Beeldformaat ..

Witbalansbracketing .. 08 mA of rand
nPicture Control-aanduiding 66 uto ‘(.>c.uss an
mToewuzmg PV-KNOP...oovvrmrurccrernns

Withalans ........c.ceeeemeeerermeenssmsnenes 1

Aanduiding fijnafstelling ﬂAanduiding Actieve
witbalans D-Lighting c.ooueeeeereeeeeneseseseensesnnnns 176
HDR-aanduiding ﬂOntspanstand .............................. 7,103
HDR-sterkte oo Continue opnamesnelheid .......... 338
Aanduiding meervoudige mAanduiding beeldveld.......coowveuenn. 112
belichting ... 219 BB LichtmMeting s 139
mAanduiding “pieptoon” 338 Aanduiding belichtings- en

“K” (verschijnt als er genoeg flitsbracketing ......oeeeeeeeseseeeeneseens 203
geheugen vrij is voor meer dan Aanduiding witbalansbracketing
1.000 OPNAMEN)...vvuumrrerrrereerernns 31
mAanduiding beeldcommentaar...384
mCopyrightinformatie ...................... 385

208
Aanduiding ADL-bracketing........ 212
EHoeveelheid ADL-bracketing......213

De monitor uitzetten

Druk nogmaals op de B8-knop of druk de ontspanknop half in om de opname-
informatie van de monitor te wissen. De monitor schakelt automatisch uit als
er gedurende ongeveer 10 seconden geen handelingen worden uitgevoerd.
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Het informatiescherm (vervolg)
26272829303132 33 34
[ it M
Iy 771 25 4F5 6
—; '_.mi._' I-AUTO
10012800 —35

l*muun
TEAUTOY | EEROFF

40‘|:5Low|'r'rL bee ‘ ‘ @RAW#U QYR B

41

REAR| FP | | AJf-A —36
Aanduiding Wi-Fi-verbinding...... 288 Aantal resterende opnamen........... 31

HAanduiding Eye-Fi-verbinding..... 392 Time-lapse-opnameaanduiding
Aanduiding satellietsignaal ........ 240

Aanduiding ruisonderdrukking mToewijzing Fn-knop........eeeeeeveeccns
[ange SIUIrtijd .o, 317 [EE] Toewijzing AE-L/AF-L-knop

Aanduiding vignetteringscorrectie mAanduiding AF-veldstand
315 mFIitsstand .................................

Automatische vertekeningscorrectie Aanduiding
flitswaardevergrendeling............ 191

316
Aanduiding flitscorrectie...
Flitscorrectiewaarde

Aanduiding belichtingscorrectie
144
Belichtingscorrectiewaarde.......... 143

m Belichtingsvertragingsstand
Aanduiding intervaltimer
Time-lapse-aanduiding.... "
Wachttijd afstandsb. (ML-L3)....... 193
Weergave MB-D16 batterijen..... 344
MB-D16 batterijaanduiding.......... 343

m Batterijaanduiding camera.............. 30
Aanduiding I1SO-gevoeligheid..... 134
1SO-gevoeligheid ... 134
Automatische ISO-

gevoeligheidsaanduiding............ 137

Opmerking: Scherm toont alle aanduidingen die branden voor illustratieve doeleinden.



Zie ook

Zie Persoonlijke instelling c4 (Monitor uit, (1 337) voor informatie over de
te kiezen tijdsduur die de monitor ingeschakeld blijft. Zie Persoonlijke
instelling d9 (Informatiescherm, (1 341) voor informatie over het wijzigen
van de letterkleur in het informatiescherm.

Het pictogram @ (“Klok niet ingesteld”)

De cameraklok wordt gevoed door een onafhankelijke, oplaadbare
voedingsbron die indien nodig wordt opgeladen wanneer de hoofdbatterij
is geplaatst of wanneer de camera door een optionele stroomaansluiting
en lichtnetadapter wordt gevoed (21 441). Twee dagen opladen voorziet
de klok gedurende ongeveer drie maanden van stroom. Als de camera een
waarschuwing weergeeft met de melding dat de klok wordt teruggezet en
er knippert een @-pictogram in het informatiescherm, dan is de klok
teruggezet en zullen datum en tijd opgenomen met nieuwe foto’s niet
correct zijn. Gebruik de optie Tijdzone en datum > Datum en tijd in het

setup-menu om de klok op de juiste tijd en datum in te stellen (21 28, 381).

De cameraklok is minder nauwkeurig dan de meeste horloges en gewone
klokken. Controleer daarom regelmatig of de klok de juiste tijd aangeeft en
pas de tijd zo nodig aan.
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De i-knop

Gebruik de i-knop voor snelle toegang tot
vaak gebruikte instellingen in
weergavestand ({1 245) en tijdens zoeker-
(1 198) en livebeeldfotografie (0 61) en
filmlivebeeld (M 71).

Kies beeldveld [c3]

Picture Control instellen 52N}
Actieve D-Lighting ER0FF
- |Sleuf en map voor weergave )]
HDR (hoog dynamisch bereik)  OFF u peoiisegas
Afstandsbedieningsstand (ML-L3) GOFF -
- Sel. v. verzending n. smart-app./desel.

Fn-knop toewijzen
Voorbeeldknop toewijzen
AE-L/AF-L-knop toewijzen

nnuleren

Zoekerfotografie Weergave

EBAnnuleren

Livebeeldfotografie Filmlivebeeld



De kantelmonitor gebruiken
De monitor kan worden gekanteld en gedraaid, zoals hieronder

aangeduid. -

Ca.75°

>
-/

Normaal gebruik: Normaliter wordt
de monitor in de opslagpositie
gebruikt.

Kikvorsperspectief: Maak opnamen
met de camera vanuit een laag
standpunt.

Vogelperspectief: Maak opnamen
met de camera vanuit een hoog
standpunt.

17



% Gebruik van de monitor

Draai de monitor voorzichtig binnen de limieten getoond op pagina 17.
Oefen geen kracht uit. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan de camera of monitor beschadigen. Als de
camera op een statief is gemonteerd, moet voorzichtigheid worden
geboden om er zeker van te zijn dat de monitor niet in aanraking komt
met het statief.

Til of draag de camera niet met behulp van de monitor. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de camera beschadigen. Zet de
monitor weer terug in de opslagpositie als de monitor niet wordt gebruikt
voor het maken van foto's.

Raak het gebied aan de achterkant van de
monitor niet aan en laat geen vloeistof in
aanraking komen met het binnenoppervlak.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan een defect aan het
product veroorzaken.

Wees met name
voorzichtig dat dit gebied
niet wordt aangeraakt.



De multi-selector

In deze handleiding worden bedieningen die gebruik maken van de
multi-selector vertegenwoordigd door de pictogrammen &, @, © -
en 3.

@: Druk de multi-selector omhoog

f @-knop
A A/&
©: Druk de multi- ®: Druk de multi-

selector naar links (< @ o) up selector naar rechts

2 Q

@: Druk de multi-selector omlaag

19



Cameramenu’s

De meeste opname-, weergave- en QUL —
instellingenopties zijn toegankelijk via de -
cameramenu’s. Druk op de MENU-knop om
de menu'’s te bekijken. &
MENU—knop
Tabs
Kies uit de volgende menu's:
« [=]: Weergave (11 300) « {: Instellingen (11 374)
« ©3: Foto-opname ({1 310) « (4 Retoucheren (1 393)
« " Filmopname ({1 318) « £/3: MIJN MENU of RECENTE
« #: Persoonlijke instellingen (22 323) INSTELLINGEN (standaard op MUN
MENU; 1 421)

E Schuifbalk toont positie in huidig

Geheugenkaart formatteren menu.
= Gebruikersinstellingen opslaan

Gebruikersinstell. terugzetten
/ Monitorhelderheid
Kleurbalans monitor Huidige instellingen worden

aangeduid door pictogrammen.

- Menuopties
Opties in huidig menu.

Helppictogram ({0 21)



Cameramenu’s gebruiken

Il Menubediening
De multi-selector en @-knop worden gebruikt om door de

cameramenu’s te navigeren.

Beweeg cursor omhoog
4 @-knop: selecteer

gemarkeerd item
S
®
%

S
v

o|mp Selecteer gemarkeerd item

Annuleer en keer terug naar <<
of geef submenu weer

vorig menu

Beweeg cursor omlaag

Het @ (Help)-pictogram
Als het pictogram @ wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van de
monitor, kan de helpfunctie worden weergegeven door de o~ (WB)-knop

in te drukken.

Een beschrijving van de momenteel geselecteerde optie of het menu
wordt weergegeven terwijl de knop wordt ingedrukt. Druk op @ of @ om
door de weergave te bladeren.

El

] 2 Meenrvoudige belichting

®
[Aa
Yo (WB)-knop

21



Il Door de menu’s navigeren

Volg de onderstaande stappen om door de menu'’s te navigeren.

1 Geef de menu'’s weer.

22

Druk op de MENU-knop om de menu's
weer te geven.

O ——

2 Markeer het pictogram
voor het huidige menu.
Druk op © om het
pictogram voor het huidige
menu te markeren.

= SETUP-MENU
F Geheugenkaart formatteren -

Gebruikersinstellingen opslaan ~ --
. Gebruikersinstell. terugzetten
onitorhelderheid

Beeldsensor reinigen
Spiegel omhoog (CCD reinigen) ==
NOFEENENG] -

3 Selecteer een menu.

Druk op @ of @ om het gewenste menu te selecteren.

4 Plaats de cursor in het
geselecteerde menu.
Druk op €& om de cursor in
het geselecteerde menu te
plaatsen.

WEERGAVEMENU

Wissen il
P Wissen ]

Weergavemap
Beeld verbergen
Weergaveopties

A Beeld(en) kopiéren
| Controlebeeld

B/ Na wissen

?  Draai portret



5 Markeer een menu-item. - WEERGAVEMENU
) - Wissen
Druk op @ of @ om een : Wz
menu-item te markeren. Beeld verbergen
Weergaveopties
? Beeld(en) kopiéren

L2l Controlebeeld OF

B/ Na wissen

Draai portret BN

6 Geef opties weer. (g Contolbeeld
Druk op €& om opties voor
het geselecteerde menu-
item weer te geven.

7 Markeer een optie. [ Contolbeeld
Druk op @ of & om een
optie te markeren.

8 Selecteer het gemarkeerde item.
Druk op @ om het gemarkeerde item te selecteren.
Druk op de MENU-knop om af te sluiten zonder een
selectie te maken.

Let op het volgende:

« Menu-items die grijs worden weergegeven, zijn momenteel niet
beschikbaar.

o Hetindrukken van & heeft in het algemeen hetzelfde effect als
het indrukken van @), maar in bepaalde gevallen kan het item
alleen worden geselecteerd door op @ te drukken.

o Druk de ontspanknop half in om de menu’s af te sluiten en naar
de opnamestand terug te keren.
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Eerste stappen

- Volg de onderstaande zeven stappen om de camera gereed te
maken voor gebruik.

1 Bevestig de riem.
Bevestig de riem zoals afgebeeld. Herhaal dit voor het tweede
oogje.

24



2 Laad de batterij op.
Plaats de batterij en steek de lader in het stopcontact (afhankelijk
van het land of de regio wordt de lader met een stekkeradapter -
of netsnoer geleverd). Een lege batterij wordt in ongeveer twee
uur en 35 minuten volledig opgeladen.

« Stekkeradapter: Plaats de stekkeradapter in de voedingsingang
van de lader (D). Schuif de vergrendeling van de
stekkeradapter zoals afgebeeld (@) en draai de adapter 90° om
deze op zijn plaats te zetten (®). Plaats de batterij en steek de
lader in het stopcontact.

Vergrendeling stekkeradapter
<

« Netsnoer: Plaats de batterij en steek de kabel in, nadat het
netsnoer is aangesloten met de stekker in de getoonde

richting.

Het CHARGE (OPLADEN)-lampje knippert terwijl de batterij oplaadt.

| [
] .‘“:\- CHARGE .\‘I. CHARGE
R 9, o (L
n * \
Batterij laadt op Opladen voltooid

25



3 Plaats de batterij en geheugenkaart.
Controleer eerst of de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)-positie
- staat alvorens de batterij of geheugenkaarten te plaatsen of te
verwijderen. Plaats de batterij in de getoonde richting door met
de batterij de oranje batterijvergrendeling naar één zijde
ingedrukt te houden. De vergrendeling vergrendelt de batterij
op zijn plaats zodra de batterij volledig is geplaatst.

Batterijvergrendeling

Plaats de geheugenkaart in sleuf 1 als u slechts één
geheugenkaart gebruikt (0 31). Schuif de geheugenkaart naar
binnen totdat deze op zijn plaats klikt.

De batterij en lader
Lees en volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op pagina xiii-xvi
en 457-459 van deze handleiding.
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4 Bevestig een objectief.
Let goed op dat er geen stof in de camera komt wanneer het
objectief of de bodydop wordt verwijderd. Het objectief dat in het -
algemeen in deze handleiding wordt gebruikt voor illustratieve
doeleinden is een AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR.

Verwijder de @

bodydop van de / =N
camera @\@
=

——
7 Verwijder de achterste ( @g
objectiefdop @
v

Bevestigingsmarkering (camera)
|

~
.!"“' “"
o
Leg de (P

bevestigingsmarkeringen  Bevestigingsmarkering
op éénlijn (objectief)

. 4

Ig } @‘

Draai het objectief zoals getoond totdat het op zijn plaats klikt

Vergeet niet de objectiefdop te verwijderen alvorens foto’s te
maken.
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5 Zet de camera aan. Hoofdschakelaar

Het bedieningspaneel gaat M
branden. Er wordt een !b
taalselectievenster

weergegeven als dit de Rouws

eerste keer is dat de camera
wordt ingeschakeld.

%4
€3 150
fwarza] AUTO :'En:l[ :E]k

Bedieningspaneel

Reiniging beeldsensor
De camera laat het laagdoorlaatfilter over de beeldsensor trillen om stof
te verwijderen wanneer de camera wordt in- of uitgeschakeld ({0 448).

Kies een taal en stel de
cameraklok in.

Gebruik de multi-selector
en @®-knop om een taal te

Beweeg cursor omhoog
@-knop: selecteer
gemarkeerd item

selecteren en de Selecteer '
cameraklok in te stellen. Bij gemarkeerd item of
geef submenu weer

het instellen van de
cameraklok wordt u Beweeg cursor omlaag
verzocht een tijdzone-,
datumnotatie- en
zomertijdoptie te kiezen alvorens tijd en datum in te stellen;
merk op dat de camera een 24-uurs klok gebruikt. Taal- en
datum/tijdinstellingen kunnen op elk gewenst moment worden
gewijzigd met behulp van de opties Taal (Language) (11 381) en
Tijdzone en datum (21 381) in het setup-menu.




Language Tijdzone Tijdzone en datum
Indonesia 1 Datumnotatie
Italiano i
i |

Nederlands
Norsk D/WY Dag/maand/jaar

Polski London, Casablanca

Y/M/D Jaar/maand/

Portugués (BR) utc o
Portugués (PT)

Tijdzone en datum Tijdzone en datum
Zomertijd Datum en tijd

J M D L

p1014 404415 108 00R00]

7 Stel de zoeker scherp.
Draai aan de
dioptrieregelaar totdat de
AF-veldhaakjes scherp in
beeld zijn. Let op dat u bij
het bedienen van de
regelaar met uw oog
tegen de zoeker niet per
ongeluk uw vingers of nagels in uw oog steekt.

TN
——— AF-veldhaakjes ——C j
N~——

Zoeker niet scherp Zoeker scherp

De camera is nu klaar voor gebruik. Ga verder naar pagina 34
voor informatie over het maken van foto’s.
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1N Batterijniveau
Het batterijniveau is zichtbaar in het bedieningspaneel en de

- zoeker.

N
[] [ nd [ g C ]
25 S -
[
c
==
EB__iasl 5 e
Bedieningspaneel Zoeker
Bedieningspaneel | Zoeker Beschrijving
— Batterij volledig opgeladen.
—
{_m) — Batterij gedeeltelijk leeg.
o —
— —= Batterij bijna Ieeg.”Laad de batterij op of leg
een reservebatterij klaar.
{4 A Ontspanknop uitgeschakeld. Laad de batterij
(knippert) (knippert) | op of vervang de batterij.
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I Aantal resterende opnamen
De camera beschikt over twee Sleuf 1
geheugenkaartsleuven: sleuf 1 en sleuf 2.

Sleuf 1 is voor de hoofdkaart; de kaart in
sleuf 2 fungeert als back-up of heeft een
ondergeschikte functie. Als de
standaardinstelling Overloop is
geselecteerd voor Functie van kaart in

sleuf 2 (00 119) wanneer er twee

geheugenkaarten zijn geplaatst, wordt de Sleuf2
kaart in sleuf 2 alleen gebruikt wanneer de
kaart in sleuf 1 vol is.

Het bedieningspaneel toont de sleuf of = el 4
sleuven die momenteel een L 5 F-’-gl
eheugenkaart bevatten (het 3 =
geneug ( Saa) ool AN

rechtervoorbeeld toont de pictogrammen
die worden weergegeven wanneer in elke
sleuf een kaart is geplaatst). Als de
geheugenkaart vol of vergrendeld is of als
zich een fout voordoet, gaat het pictogram voor de betreffende
kaart knipperen (01 473).

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel en de zoeker tonen Aantal resterende
het aantal foto's dat kan worden gemaakt opnamen
bij de huidige instellingen (waarden boven = ==
1.000 worden naar beneden afgerond naar LS _Fa —g
het dichtstbijzijnde honderdtal, bijv. B . f_“:
waarden tussen 1.800 en 1.899 worden 2Ll 'QL\[@
aangeduid als 1,8 k). Als er twee Bedieningspaneel
geheugenkaarten zijn geplaatst, tonende :

weergaven de beschikbare ruimte op de ke Y I
kaart in sleuf 1. Zoeker
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Il De batterij en geheugenkaarten verwijderen
De batterij verwijderen

Zet de camera uit en open het deksel van
het batterijvak. Druk de
batterijvergrendeling in de richting
aangeduid door de pijl om de batterij vrij te
geven en verwijder de batterij vervolgens
handmatig.

Geheugenkaarten verwijderen

Zet, na controle of het toegangslampje van
de geheugenkaart uit is, de camera uit,
open het deksel van de
geheugenkaartsleuf en druk op de kaart en
geef deze vrij (D). De kaart kan vervolgens
handmatig worden verwijderd (®).

[% Geheugenkaarten

» Geheugenkaarten kunnen na gebruik zeer warm zijn. Ga daarom
voorzichtig te werk bij het verwijderen van geheugenkaarten uit de
camera.

 Zet de camera uit voordat geheugenkaarten worden geplaatst of
verwijderd. Verwijder geen geheugenkaarten uit de camera, zet de
camera niet uit en verwijder of ontkoppel niet de voedingsbron tijdens
het formatteren of op het moment dat gegevens worden opgeslagen,
gewist of naar een computer worden gekopieerd. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregelen kan gegevensverlies of beschadiging
van de camera of de kaart tot gevolg hebben.

« Raak de contacten van de kaart niet aan met uw vingers of metalen
voorwerpen.

» U mag kaarten niet buigen, laten vallen of blootstellen aan hevige
schokken.

» Oefen geen druk uit op de behuizing van de kaart. Het nietin acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan beschadiging van de kaart tot gevolg
hebben.

« Stel niet bloot aan water, hitte, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.

« Formatteer geheugenkaarten niet in een computer.



Geen geheugenkaart

Indien er geen geheugenkaart is geplaatst, =l 4 nd E.
tonen de bedieningspaneel en de zoeker L= F2. o
(- £ -). Als de camera wordt uitgeschakeld &= 150 ' =
met een opgeladen batterij en er is geen e img|-E -) ]

geheugenkaart geplaatst, dan wordt (- £ -] in

het bedieningspaneel weergegeven. I

De beveiligingsschakelaar
SD-geheugenkaarten zijn uitgerust T
met een beveiligingsschakelaar om O []D
onbedoeld gegevensverlies te ‘J vLock
voorkomen. Wanneer de schakelaar
in de “lock (vergrendelen)”-positie Beveiligingsschakelaar
staat, kan de geheugenkaart niet

worden geformatteerd en kunnen er geen foto’s worden gewist of
opgenomen (er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u de
sluiter probeert te ontspannen). Schuif de schakelaar naar de “schrijven”-
positie om de geheugenkaart te ontgrendelen.

I Het objectief losmaken

Vergeet niet de camera uit te zetten bij
het verwijderen of verwisselen van
objectieven. Houd, om het objectief te
verwijderen, de
objectiefontgrendelingsknop (D)
ingedrukt terwijl het objectief naar rechts
wordt gedraaid (@). Plaats, na het
verwijderen van het objectief, de
objectiefdoppen en de bodydop van de camera terug.

% CPU-objectieven met diafragmaringen
Vergrendel het diafragma op de kleinste instelling (hoogste f-waarde) bij
gebruik van CPU-objectieven uitgerust met een diafragmaring (11 429).
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Basisfotografie en weergave

“Richten-en-maken”-fotografie (standen &

T en®)

Dit hoofdstuk beschrijft hoe foto's te maken in de
standen & en ®. & en ® zijn automatische

“richten-en-maken”-standen waarin de meeste © At
instellingen door de camera worden geregeld in ®

reactie op de opnameomstandigheden.

Schakel de camera in en selecteer de gewenste stand door de
ontgrendelingsknop van de standknop in te drukken en de
standknop naar & of ® te draaien alvorens verder te gaan (het
enige verschil tussen deze twee standen is dat de flitser niet flitst in

de ®-stand).
Standknop

1
Ontgrendelingsknop van standknop



1 Maak de camera gereed.
Houd bij het kadreren van foto's in de
zoeker de handgreep in uw rechterhand
en ondersteun de camerabody of het
objectief met uw linkerhand.

Houd de camera volgens de
rechteraanduiding vast bij het kadreren
van foto's in de portretstand (staand).

2 Kadreer de foto.
Kadreer een foto in de zoeker met het
hoofdonderwerp in de AF-veldhaakjes.

125 155

AF-veldhaakjes

Een zoomobjectief gebruiken

Gebruik de zoomring om op het Inzoomen
onderwerp in te zoomen, zodat het
onderwerp een groter deel van het
beeld vult, of zoom uit voor een
groter zichtbaar gebied in de
uiteindelijke foto (selecteer langere
brandpuntsafstanden op de schaal
van de brandpuntsafstand om in te
zoomen, kortere
brandpuntsafstanden om uit te
zoomen).

Ll
Uitzoomen
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3 Druk de ontspanknop half Scherpstelpunt
1

in.

Druk de ontspanknop half
in om scherp te stellen (als
het onderwerp slecht =
belicht is, kan de flitser '
opklappen en kan de AF- g\
hulpverlichting gaan
branden). Zodra de
scherpstelbewerking is
voltooid, verschijnen het
actieve scherpstelpunt en de scherpstelaanduiding (@) in de
zoeker.

Scherpstelaanduiding

Scherpstel-
aanduiding Beschrijving
[ J Onderwerp scherp in beeld.
| 4 Scherpstelpunt bevindt zich tussen camera en onderwerp.

<« |Scherpstelpunt bevindt zich achter onderwerp.

» <« |Camerakan niet scherpstellen met autofocus. Zie pagina
(knippert) [131.

Maak de foto.

Druk de ontspanknop )
gelijkmatigenvollediginom
de sluiter te ontspannen en N

de foto te maken. Het '

toegangslampje van de § ©
geheugenkaart gaat é\_\

branden en de foto wordt Toegangslampije
gedurende enkele seconden geheugenkaart
in de monitor weergegeven.

Werp de geheugenkaart niet

uit en verwijder of ontkoppel niet de voedingsbron voordat het
lampje uit is en de opname is voltooid.




Basisweergave

1 Druk op de =]-knop.
Er wordt een foto weergegeven in de
monitor. De geheugenkaart met de
huidige weergegeven foto wordt door
een pictogram aangeduid.

JOND750 DSC_0012. JPG
04/2014 10:44:12

i NORMAL
[ [36016x4016

2 Bekijk meer foto's.
Nog meer foto’s kunnen
worden weergegeven door
@ of & in te drukken.

~ YA
[0)100ND750 DSC_000
15/04/2014 10:02:28

Druk de ontspanknop half in om de weergave te beéindigen en
terug te keren naar de opnamestand.

Controlebeeld

Wanneer Aan is geselecteerd voor Controlebeeld in het weergavemenu
([ 307), worden foto’s na opname gedurende enkele seconden
automatisch weergegeven in de monitor.
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Ongewenste foto’s wissen

Druk op de  (<=3)-knop om de foto te wissen die momenteel wordt

weergegeven in de monitor. Merk op dat eenmaal gewiste foto’s niet
- kunnen worden hersteld.

1 Geef de foto weer.
Geef de foto weer die u wilt wissen,
zoals wordt beschreven op de
voorgaande pagina. De locatie van de
huidige afbeelding wordt
weergegeven door een pictogramin de
linkerbenedenhoek van het scherm.

DOND750 DSC_0001. JPG NORMAL
04/2014 10:02:28 []E36016x4016

2 Wis de foto.
Druk op de T (+&5)-knop. Er wordt een
bevestigingsvenster weergegeven;
druk nogmaals op T (&5)-knop om de
afbeelding te wissen en terug te keren
naar weergave. Druk op =] om af te
sluiten zonder de foto te wissen.

[D100ND750 DS
15/04/2014 10:02:28

Zie ook
Zie pagina 245 voor informatie over het kiezen van een
geheugenkaartsleuf.
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Wissen

Gebruik de optie Wissen in het weergavemenu om geselecteerde beelden
([ 260), alle beelden gemaakt op een geselecteerde datum (11 261) of alle
beelden in een gekozen locatie op een geselecteerde kaart (1 260) te

wissen.

De stand-by-timer (zoekerfotografie)

De weergave van de zoekeraanduiding en sluitertijd- en
diafragmaweergaven in het bedieningspaneel schakelen uit

als er gedurende zes seconden geen handelingen worden g\

uitgevoerd, waardoor de batterij minder snel leeg is. Druk de

ontspanknop half in om de weergave opnieuw te activeren.
De tijdsduur voordat de stand-by-timer automatisch afloopt kan worden
geselecteerd met behulp van Persoonlijke instelling c2 (Stand-by-timer,

1 336).

i ]

[ER]

(0] [
I ( 4Rk

c___________)

Belichtingsmeters uit

== cr
Ligs F:u:c]
=
o =
S ool H)

Belichtingsmeters aan
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De ingebouwde flitser

Als er extra verlichting is vereist voor de juiste
belichting in de &-stand, dan klapt de
ingebouwde flitser automatisch op zodra de
ontspanknop half wordt ingedrukt. Als de
flitser is opgeklapt, kunnen alleen foto’s
worden gemaakt wanneer de
flitsgereedaanduiding (%) wordt weergegeven.
Als de flitsgereedaanduiding niet wordt
weergegeven, is de flitser aan het laden;
verwijder uw vinger kort van de ontspanknop
en probeer opnieuw.

Om stroom te besparen wanneer de flitser niet
in gebruik is, moet deze voorzichtig naar
beneden worden geklapt totdat de
vergrendeling op zijn plaats klikt.




e —
Instellingen die overeenkomen met

het onderwerp of de situatie
(onderwerpstand)

De camera beschikt over verschillende onderwerpstanden. Bij het
kiezen van een onderwerpstand worden de instellingen
automatisch aan het geselecteerde onderwerp aangepast,
waardoor creatieve fotografie net zo eenvoudig wordt als het
selecteren van een stand, het kadreren van een foto en het maken
van een foto, zoals beschreven op pagina 34-36.

De volgende onderwerpen kunnen worden geselecteerd door de
standknop naar SCENE te draaien en aan de hoofdinstelschijf te

draaien totdat het gewenste onderwerp in de monitor verschijnt.
Druk op B8 om het huidige geselecteerde onderwerp te bekijken.

U =SCENE

Standknop Hoofdinstélschijf Monitor
% Portret %8 Strand/sneeuw
Landschap & Zonsondergang
& Kinderen & Schemering
% Sport %8 Dierenportret
& Close-up 8 Kaarslicht
Nachtportret @ Bloesem
Nachtlandschap © Herfstkleuren
X Party/binnen 1 Voedsel
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¢« . Gebruik voor portretten met zachte,
natuurlijke huidtinten. Als het

¢ onderwerp zich te ver van de

; achtergrond bevindt of als een

4 teleobjectief wordt gebruikt, worden
de achtergronddetails verzacht om de
compositie een gevoel van diepte te
geven.

Gebruik voor levendige
landschapsopnamen bij daglicht.
& W opmerking

De ingebouwde flitser en AF-
hulpverlichting schakelen uit.

& Kinderen
_ Gebruik voor snapshots van kinderen.
Kleding en achtergronddetails worden

levendig weergegeven, terwijl
huidtinten zacht en natuurlijk blijven.

Korte sluitertijden bevriezen
beweging voor dynamische
sportopnamen waarin het
hoofdonderwerp duidelijk naar voren
komt.

Opmerking
De ingebouwde flitser en AF-
hulpverlichting schakelen uit.
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) Close-up

Gebruik voor close-upfoto’s van
bloemen, insecten en andere kleine
voorwerpen (voor scherpstellen op
zeer korte afstand kan een macro-

objectief worden gebruikt). -

Gebruik voor een natuurlijke balans
tussen het hoofdonderwerp en de
achtergrond in portretten gemaakt
met weinig licht.

Verminder ruis en onnatuurlijke
kleuren bij het fotograferen van
nachtlandschappen, inclusief
straatverlichting en neonreclame.

Opmerking

De ingebouwde flitser en AF-
hulpverlichting schakelen uit.

Leg de effecten vast van

| achtergrondverlichting binnenshuis.
Gebruik voor feesten en andere scenes
binnenshuis.
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98 Strand/sneeuw

Leg de helderheid vast van
zonovergoten oppervlakken zoals
water, sneeuw of zand.

Opmerking
De ingebouwde flitser en
< AF-hulpverlichting schakelen uit.

Behoudt de diepe tinten in
zonsondergangen en zonsopgangen.

Opmerking
De ingebouwde flitser en
AF-hulpverlichting schakelen uit.

Behoudt de kleuren in het waterige
natuurlijke licht vé6r zonsopgang of
na zonsondergang.

Opmerking
De ingebouwde flitser en
AF-hulpverlichting schakelen uit.

Gebruik voor portretten van actieve
huisdieren.

Opmerking
De AF-hulpverlichting schakelt uit.
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8 Kaarslicht
Voor foto’s gemaakt bij kaarslicht.

Opmerking
De ingebouwde flitser schakelt uit.

3 Bloesem

Gebruik voor bloemenvelden,
bloeiende boomgaarden en andere
landschappen met uitgestrekte
bloesemlandschappen.

Opmerking
De ingebouwde flitser schakelt uit.

Legt de stralende rode en gele kleuren
vast in herfstbladeren.

Opmerking
De ingebouwde flitser schakelt uit.

Gebruik voor levendige foto’s van
voedsel.

Opmerking
Druk voor flitserfotografie op de % (EE4)-
knop om de flitser op te klappen (21 182).

Onscherpte voorkomen
Gebruik een statief om onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen bij
lange sluitertijden te voorkomen.
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Speciale effecten

Speciale effecten kunnen worden gebruikt bij het maken van foto’s
en opnemen van films.

De volgende effecten kunnen worden geselecteerd door de
standknop naar EFFECTS te draaien en aan de hoofdinstelschijf te
draaien totdat het gewenste onderwerp in de monitor verschijnt.
Druk op B8 om het huidige geselecteerde effect te bekijken.

|~

1
Standknop Hoofdinstelschijf Monitor
Nachtzicht Z  Silhouet
BY Kleurenschets High-key
{®§ Miniatuureffect Low-key

& Selectieve kleur




Nachtzicht

Gebruik onder donkere
omstandigheden om monochrome
beelden bij hoge ISO-gevoeligheden
vast te leggen.

Opmerking

Foto’s kunnen worden beinvloed door ruis -
in de vorm van willekeurige heldere pixels,

waas of lijnen. Handmatige scherpstelling

kan worden gebruikt als de camera niet kan
scherpstellen. De ingebouwde flitser

schakelt uit.

B Kleurenschets

De camera detecteert en kleurt
omtreklijnen voor een
kleurenschetseffect. Het effect kan
worden aangepast in livebeeld (1 50).

Opmerking

Films opgenomen in deze stand worden als
een diashow van een serie filmbeelden
afgespeeld.
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#* Selectieve kleur

Maak foto’s die op foto’s van diorama’s
lijken. Werkt het best bij het
fotograferen vanaf een hoog

¥ zichtpunt. Films met

miniatuureffecten spelen op hoge
snelheid af, waarbij circa 45 minuten
aan filmopnamen, opgenomen bij
1.920 x 1.080/30p, worden
gecomprimeerd naar een film die in
circa drie minuten wordt afgespeeld.
Het effect kan worden aangepast in
livebeeld (M 51).

Opmerking

Geluid wordt niet opgenomen bij films. De
ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting
schakelen uit.

Alle andere kleuren dan de
geselecteerde kleuren worden in
zwart-wit vastgelegd. Het effect kan
worden aangepast in livebeeld (0 52).
Opmerking

De ingebouwde flitser schakelt uit.

Silhouetonderwerpen tegen heldere
achtergronden.

Opmerking
De ingebouwde flitser schakelt uit.



High-key

Gebruik bij het fotograferen van
heldere onderwerpen om heldere
beelden te creéren die met licht lijken
te zijn gevuld.

Opmerking
De ingebouwde flitser schakelt uit.

Gebruik bij het fotograferen van
donkere onderwerpen om donkere,
low-key beelden met opvallende hoge
lichten te creéren.

Opmerking

De ingebouwde flitser schakelt uit.

Onscherpte voorkomen
Gebruik een statief om onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen bij
lange sluitertijden te voorkomen.

NEF (RAW)

NEF (RAW)-opname is niet beschikbaar in de standen &4, B, i en #.
Foto’s gemaakt terwijl in deze standen een NEF (RAW)- of NEF
(RAW)+JPEG-optie is geselecteerd, worden opgeslagen als JPEG-beelden.
JPEG-afbeeldingen gecreéerd bij de instellingen NEF (RAW)+JPEG worden
bij de geselecteerde JPEG-kwaliteit vastgelegd, terwijl beelden vastgelegd
bij de instelling NEF (RAW) als beelden met fijne kwaliteit worden
opgeslagen.

B en (Bi-standen

Autofocus is niet beschikbaar tijdens filmopname. De
vernieuwingsfrequentie voor livebeeld daalt samen met de beeldsnelheid
voor continue opnamestand; het gebruik van autofocus tijdens
livebeeldfotografie verstoort de voorbeeldfunctie.
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Beschikbare opties in livebeeld

Instellingen voor het geselecteerde effect worden aangepast in
livebeeldweergave, maar worden toegepast tijdens livebeeld en

zoekerfotografie en filmopname.

Il B Kleurenschets

- 1 Selecteer livebeeld.

50

Druk op de @-knop. Het beeld door het
objectief zal in de monitor worden
weergegeven.

2 Pas opties aan.
Druk op @ om de rechts getoonde
opties weer te geven. Druk op @ of &
om Levendigheid of Omtrekken te
markeren en druk op © of & om te
wijzigen. Levendigheid kan worden
verhoogd om kleuren meer verzadigd

Levendigheid =R
Omtrekken

te maken, of verlaagd voor een verbleekt, monochroom effect
terwijl de omtreklijnen dikker of dunner kunnen worden
gemaakt. Het verdikken van delijnen zorgt bovendien voor meer

verzadigde kleuren.

3 Druk op @.
Druk op @ om af te sluiten zodra de
instellingen zijn voltooid. Druk op de
-knop om zoekerfotografie te
hervatten. De geselecteerde
instellingen blijven van kracht en
worden toegepast op foto’s en films

Levendigheid = 1+

[(3Gereed)§
1125 5.6 %100 [ 1.8k

opgenomen in livebeeld of met behulp van de zoeker.



11 @i Miniatuureffect

1 Selecteer livebeeld.
Druk op de @-knop. Het beeld door het
objectief zal in de monitor worden
weergegeven.

2 Positioneer het scherpstelpunt.
Gebruik de multi-selector om het
scherpstelpunt in het scherp te stellen
gebied te plaatsen en druk vervolgens
de ontspanknop half in om de | v q
scherpstelling te controleren. Druk op  pueniiel T’;,E;F%T)S D
& (QUAL) om de opties voor
miniatuureffect tijdelijk uit het scherm te wissen en het beeld in
de monitor te vergroten om nauwkeurig te kunnen
scherpstellen. Druk op &= (1IS0) om weergave van het
miniatuureffect te herstellen.

3 Geef opties weer.
Druk op @ om opties voor
miniatuureffect weer te geven.

4 Pas opties aan.
Druk op © of & om de richting te
kiezen van het scherp te stellen gebied
en druk op @ of & om de breedte van
het gebied aan te passen.
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5 Druk op @.
Druk op @ om af te sluiten zodra de instellingen zijn voltooid.
Druk op de @-knop om zoekerfotografie te hervatten. De
geselecteerde instellingen blijven van kracht en worden
toegepast op foto's en films opgenomen in livebeeld of met
behulp van de zoeker.

- Il # Selectieve kleur

1 Selecteer livebeeld.
Druk op de @-knop. Het beeld door het
objectief zal in de monitor worden
weergegeven.

2 Geef opties weer.
Druk op @ om opties voor selectieve
kleur weer te geven.

g
‘5\ A
@Herstel. JO: / WGereed

3 Selecteer een kleur.
Kadreer een voorwerp in het witte
vierkant in het midden van het scherm
en druk op @ om de kleur van het
voorwerp te kiezen als de kleur die
behouden blijft in het uiteindelijke beeld
(de camera kan problemen ondervinden
bij het detecteren van onverzadigde
kleuren; kies een verzadigde kleur). Druk op ® (QUAL) om in te
zoomen op het midden van de weergave voor meer nauwkeurige
kleurselectie. Druk op &= (1ISO) om uit te zoomen.
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4 Kies het kleurbereik.
Druk op @ of @ om het bereik van
gelijkwaardige tinten, die in het
definitieve beeld worden vastgelegd,
te verhogen of te verlagen. Kies uit
waarden tussen 1 en 7; merk op dat
hogere waarden
tinten van andere kleuren kunnen
bevatten.

Kleurbereik

5 Selecteer meer kleuren.
Draai, om nog meer kleuren
te selecteren, aan de

hoofdinstelschijf om één -

van de drie kleurvakken E ‘?‘,VA
bovenaan het scherm te | & | BHTVZ?‘ o A‘%‘o“[ti e
markeren en herhaal Stap 3 -

en 4 om een andere kleur te selecteren. Herhaal voor een derde
kleur, indien gewenst. Druk op (%) om de gemarkeerde kleur
te deselecteren. Houd @ (%) ingedrukt om alle kleuren te
verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven;
selecteer Ja.

6 Druk op @.
Druk op @ om af te sluiten zodra de instellingen zijn voltooid.
Tijdens het fotograferen worden alleen voorwerpen van de
geselecteerde tinten in kleur vastgelegd; alle overige kleuren
worden in zwart-wit vastgelegd. Druk op de [&d-knop om
zoekerfotografie te hervatten. De geselecteerde instellingen
blijven van kracht en worden toegepast op foto’s en films
opgenomen in livebeeld of met behulp van de zoeker.
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e
Livebeeldfotografie

Volg de onderstaande stappen om foto’s te maken in livebeeld.

1 Draaidelivebeeldselectieknop naar
(livebeeldfotografie).

Livebeeldselectieknop

[% De zoeker afdekken

Verwijder, voér het fotograferen, de rubberen oogschelp en dek de
zoeker af met het meegeleverde oculairkapje om te voorkomen dat
licht dat via de zoeker binnenvalt van invloed is op foto’s en de
belichting (10 107).

2 Druk op de @-knop.
De spiegel wordt opgeklapt en het
beeld door het objectief zal worden
weergegeven in de cameramonitor. Het
onderwerp zal niet langer zichtbaar zijn
in de zoeker.

1
-knop

3 Positioneer het scherpstelpunt.
Positioneer het scherpstelpunt boven uw onderwerp, zoals
beschreven op pagina 57.
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4 Stel scherp.

Druk de ontspanknop halfin om scherp v
te stellen. ;= :
Het scherpstelpunt knippert groen %4 AE-L/AF-L-knop

terwijl de camera scherpstelt. Als de
camera kan scherpstellen, wordt het
scherpstelpunt groen weergegeven;
als de camera niet kan scherpstellen,
knippert het scherpstelpunt rood (merk
op dat fotograferen ook mogelijk is
wanneer het scherpstelpunt rood
knippert; controleer eerst de scherpstelling in de monitor
alvorens u gaat fotograferen). Belichting kan worden
vergrendeld door de it AE-L/AF-L-knop in te drukken (23 141);
scherpstelling vergrendelt terwijl de ontspanknop half wordt
ingedrukt.

Als belichtingsvoorbeeld ingeschakeld
is, kunnen de effecten van sluitertijd,
diafragma, ISO-gevoeligheid en
belichtingscorrectie (00 143) vooraf in
de monitor worden bekeken, zoals
rechts getoond (merk op dat ondanks
het feit dat de belichting kan worden
aangepast met +5 LW, alleen waarden tussen -3 en +3 LW zullen
worden weergegeven in de voorbeeldweergave). Druk op de
i-knop en selecteer Aan voor Belichtingsvoorbeeld (00 62) om
belichtingsvoorbeeld in te schakelen.

8

5 Maak de foto.
Druk de ontspanknop volledigin om de '
foto te maken. De monitor schakelt uit. g i
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6 Sluit livebeeldstand af.
Druk op de @-knop om livebeeldstand
af te sluiten.

Voorbeeld livebeeldzoom

Druk op de ® (QUAL)-knop om het beeld in de monitor tot een maximum
van ongeveer 19x te vergroten. Er verschijnt een navigatievenster in een
grijs kader in de rechterbenedenhoek van de weergave. Gebruik de multi-
selector om door delen van het beeld te bladeren die niet zichtbaar zijn in
de monitor, of druk op &= (1ISO) om uit te zoomen.

| ="
{ (QUAL)-knop Navigatievenster

De stand-by-timer

Ongeacht de instelling geselecteerd voor Persoonlijke instelling c2 (Stand-
by-timer, (1 336) zal de stand-by-timer niet aflopen tijdens
livebeeldfotografie.

Scherpstelling vooraf bekijken tijdens livebeeldfotografie (alleen standen P, S, A en M)
Druk op de Pv-knop om tijdelijk maximaal diafragma te selecteren voor
verbeterde scherpstelling tijdens livebeeldfotografie. Druk nogmaals op de
knop of stel scherp met behulp van autofocus om naar de oorspronkelijke
waarde van het diafragma terug te keren. Als de ontspanknop volledig
wordt ingedrukt om een foto te maken tijdens scherpstelvoorbeeld, wordt
naar de oorspronkelijke waarde van het diafragma teruggekeerd voordat
de foto is gemaakt.



Scherpstellen

Draai, om scherp te stellen met  Selectieknop voor scherpstelstand
behulp van autofocus, de
selectieknop voor de
scherpstelstand naar AF en volg
de onderstaande stappen om
de standen autofocus en AF-
veld te kiezen. Zie pagina 60
voor informatie over handmatig
scherpstellen.

I Een scherpstelstand kiezen
De volgende autofocusstanden zijn beschikbaar tijdens
livebeeldfotografie en filmlivebeeld:

Stand Beschrijving
Enkelvoudige servo-AF: Voor stilstaande onderwerpen. Scherpstelling

ARS vergrendelt wanneer ontspanknop half wordt ingedrukt.
Fulltime-servo-AF: Voor bewegende onderwerpen. Camera stelt
AR-F continu scherp totdat ontspanknop wordt ingedrukt.

Scherpstelling vergrendelt wanneer ontspanknop half wordt
ingedrukt.

Druk op de AF-standknop en draai aan de hoofdinstelschijf totdat
de gewenste stand in de monitor wordt weergegeven om een
autofocusstand te kiezen.

1 1
AF-standknop Hoofdinstelschijf Monitor
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Il Een AF-veldstand kiezen
De volgende AF-veldstanden kunnen worden geselecteerd tijdens
livebeeldfotografie en filmlivebeeld:

Stand

Beschrijving

Gezichtprioriteit-AF: Gebruik voor portretten. De camera detecteert
en stelt automatisch scherp op personen; het geselecteerde
onderwerp wordt aangeduid door een dubbele gele rand (bij het
detecteren van meerdere gezichten stelt de camera scherp op het
dichtstbijzijnde onderwerp; gebruik de multi-selector om een
ander onderwerp te kiezen). Als de camera het onderwerp niet
langer kan detecteren (bijvoorbeeld omdat het onderwerp van de
camera is weggedraaid), wordt de rand niet langer weergegeven.

3
WIDE

Breedveld-AF: Gebruik voor uit-de-hand-fotografie van
landschappen en andere onderwerpen zonder personen. Gebruik
de multi-selector om het scherpstelpunt naar een willekeurige
plek in het beeld te verplaatsen, of druk op @ om het
scherpstelpunt in het midden van het beeld te plaatsen.

[ed]
NORM

Normaal veld-AF: Gebruik voor nauwkeurige scherpstelling op een
geselecteerde plekin het beeld. Gebruik de multi-selector om het
scherpstelpunt naar een willekeurige plek in het beeld te
verplaatsen, of druk op @ om het scherpstelpunt in het midden
van het beeld te plaatsen. Een statief wordt aanbevolen.

AF met meevolgende scherpst.: Gebruik de multi-selector om het
scherpstelpunt boven uw onderwerp te plaatsen en druk op @ om
het volgen te starten. Het scherpstelpunt volgt het geselecteerde
onderwerp terwijl het door het beeld beweegt. Druk nogmaals op
@ om focus-tracking te beéindigen. Merk op dat de camera
mogelijk niet in staat is onderwerpen te volgen die snel bewegen,
het beeld verlaten of andere voorwerpen bedekken, zichtbaar in
grootte, kleur of helderheid veranderen of te klein, te groot, te
helder, te donker zijn, of dezelfde kleur of helderheid hebben als
de achtergrond.




Om een AF-veldstand te kiezen, druk op de AF-standknop en draai
aan de secundaire instelschijf totdat de gewenste stand in de
monitor wordt weergegeven.

ey

[ 1.k

L}
AF-standknop Secundaire Monitor
instelschijf

% Autofocus gebruiken in livebeeldfotografie en filmlivebeeld

Gebruik een AF-S-objectief. De gewenste resultaten worden mogelijk niet

verkregen met andere objectieven of teleconverters. Merk op dat in

livebeeld autofocus trager is en de monitor helderder of donkerder kan

worden terwijl de camera scherpstelt. Het scherpstelpunt wordt soms

groen weergegeven wanneer de camera niet kan scherpstellen. In de

volgende situaties kan de camera mogelijk niet scherpstellen:

» Het onderwerp bevat lijnen parallel aan de lange rand van het beeld

» Het onderwerp beschikt over te weinig contrast

» Het onderwerp in het scherpstelpunt bevat gebieden met sterk
contrasterende helderheid, of bevat spotverlichting of neonverlichting of
een andere lichtbron waarvan de helderheid verandert

« Er verschijnen flikkeringen of banden onder tl-licht, kwikdamplampen,
natriumdamplampen of vergelijkbare verlichting

« Er wordt een kruisfilter (ster) of ander speciaal filter gebruikt

» Het onderwerp lijkt kleiner dan het scherpstelpunt

« Het onderwerp wordt gedomineerd door regelmatige geometrische
patronen (bijv. jaloezieén of een rij ramen in een wolkenkrabber)

» Het onderwerp beweegt
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Handmatige scherpstelling

Draai, om scherp te stellen in handmatige
scherpstelstand (1 132), aan de
scherpstelring van het objectief totdat het
onderwerp scherp in beeld is.

Druk op de & (QUAL)-knop om het beeld in
de monitor te vergroten voor nauwkeurige
scherpstelling.

& (QUAL)-knop



De i-knop gebruiken

De hieronder vermelde opties zijn
toegankelijk door de i-knop in te drukken
tijdens livebeeldfotografie. Markeer items
met behulp van de multi-selector en druk
op & om opties voor het gemarkeerde
item te bekijken. Druk, na het kiezen van
de gewenste instelling, op @ om naar het i-knop
i-knopmenu terug te keren. Druk
nogmaals op de i-knop om de
opnameweergave af te sluiten.

Optie Beschrijving
Kies beeldveld Kies een beeldveld voor livebeeldfotografie ([0 111).
Beeldkwaliteit Kies beeldkwaliteit (0 115).
Beeldformaat Kies beeldformaat ([0 118).
Picture Control

Kies een Picture Control ({0 165).

instellen
Actieve D-Lighting | Pas Actieve D-Lighting aan ([ 175).
Afstandsbedienings- | . -
stand (ML-L3) Kies een afstandsbedieningsstand (21 193).
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Optie Beschrijving

Druk op @ of ® om Monitorhelderheid
monitorhelderheid voor
livebeeldfotografie aan te
passen (merk op dat het
alleen livebeeld betreft en
dat het niet van toepassing
is op foto’s en films of de
helderheid van de monitor
voor menu'’s of weergave; gebruik de optie
Monitorhelderheid in het setup-menu om de
helderheid van de monitor voor menu’s en weergave
aan te passen zonder livebeeldfotografie of
filmlivebeeld te beinvloeden, zoals beschreven op
pagina 376).

Monitorhelderheid

Schakel belichtingsvoorbeeld in of uit. Als
belichtingsvoorbeeld ingeschakeld is, kunnen de
Belichtingsvoorbeeld | effecten van sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid
voor belichting vooraf worden bekeken tijdens
livebeeldfotografie.

Belichtingsvoorbeeld

Wanneer belichtingsvoorbeeld ingeschakeld @ [ il A [0 A [EINORME]
is, kan de belichting worden aangepast met £5
LW (11 143), hoewel alleen waarden tussen -3
en +3 LW worden weergegeven in de
voorbeeldweergave. Merk op dat het
voorbeeld de eindresultaten mogelijk
onnauwkeurig weergeeft wanneer
flitsverlichting wordt gebruikt, Actieve
D-Lighting (22 175), High Dynamic Range (HDR; (1 177) of bracketing actief
is, A (automatisch) is geselecteerd voor de Picture Control Contrast-
parameter ({1 168), of een andere waarde dan 0 is geselecteerd voor
Lokaal contrast ({10 168), of x 2aa is geselecteerd voor sluitertijd. Als het
onderwerp zeer helder of zeer donker is, knipperen de
belichtingsaanduidingen om te waarschuwen dat het voorbeeld de
belichting mogelijk niet nauwkeurig weergeeft. Belichtingsvoorbeeld is
niet beschikbaar in speciale effectenstanden of wanneer ki & & of - - is
geselecteerd voor sluitertijd.




De livebeeldweergave: Livebeeldfotografie

@B

@—E@ms *é@rmm
D) \ 5

n

8l

Item Beschrijving [}
De hoeveelheid resterende tijd voordat
livebeeld automatisch eindigt.

@ Resterende tijd Weergegeven als opname binnen 30 sec. of 65
minder eindigt.

@ Autofocusstand De huidige autofocusstand. 57

(3® AF-veldstand De huidige AF-veldstand. 58
Het huidige scherpstelpunt. De weergave

@ Scherpstelpunt varieert met de optie geselecteerd voor AF- | 54
veldstand.

Wanneer Aan is geselecteerd voor
Belichtingsvoorbeeld toont de
(® Belichtingsaanduiding | belichtingsaanduiding het verschil tussende | 94
gemeten belichting en de belichting die
wordt verkregen bij de huidige instellingen.
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Het informatiescherm: Livebeeldfotografie
Druk op de E8-knop om aanduidingen in de monitor te verbergen of
weer te geven tijdens livebeeldfotografie.

Virtuele horizon
(1 388) Informatie aan Informatie uit

@ 125 656 2100 [ 1.8k . 56 2100 [ 18k @ 125 £56 100 [ 1.8k

5.6 100 [ 1.8k [0 125 5.6 100 [ 1.8k
Histogram (alleen Rasterlijnen
belichtingsvoorbeeld;
me62)
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[% Fotograferen in livebeeldstand

Hoewel ze niet op de uiteindelijke foto verschijnen, kunnen gekartelde
randen, valse kleuren, moiré en heldere vlekken in de monitor verschijnen,
terwijl in bepaalde velden met knipperende tekens en andere met
tussenpozen verschijnende lichtbronnen heldere banden kunnen
verschijnen of als het onderwerp kort door een strobe of andere heldere,
kortstondige lichtbron wordt verlicht. Bovendien kan vertekening
optreden als de camera horizontaal wordt gepand of als een voorwerp met
hoge snelheid door het beeld beweegt. Flikkering en banden zichtbaar in
de monitor onder tl-licht, kwikdamplampen of natriumdamplampen
kunnen worden verminderd met behulp van Flikkerreductie (21 380),
hoewel ze in de uiteindelijke foto nog steeds zichtbaar kunnen zijn bij
sommige sluitertijden. Richt de camera niet naar de zon of andere sterke
lichtbronnen tijdens het fotograferen in livebeeldstand. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de interne
schakelingen van de camera tot gevolg hebben.

Filmopname is niet beschikbaar tijdens livebeeldfotografie en bij het
indrukken van de filmopnameknop gebeurt er niets. Selecteer
filmlivebeeld (11 66) om films vast te leggen.

[% De tellerweergave

Gedurende 30 sec. wordt een teller weergegeven voordat livebeeld
automatisch eindigt ([0 63; de timer wordt rood als livebeeld op het punt
staat te eindigen om de interne circuits te beschermen of, als er een andere
optie dan Geen limiet is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c4—
Monitor uit > Livebeeld; (10 337—5 sec. voordat de monitor op het punt
staat automatisch uit te schakelen). Afhankelijk van de
opnameomstandigheden wordt de timer mogelijk onmiddellijk
weergegeven zodra livebeeld is geselecteerd.

HDMI

Als de camera is bevestigd aan een HDMI-videoapparaat tijdens
livebeeldfotografie, blijft de cameramonitor ingeschakeld en geeft het
videoapparaat het beeld door het objectief weer.
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Filmlivebeeld

Films kunnen worden opgenomen in livebeeld.

1 Draai de livebeeldselectieknop naar "R
(filmlivebeeld).

2 Druk op de @-knop.
De spiegel wordt opgeklapt en het
beeld dat zichtbaar is door het objectief,
wordt als de weergave in de werkelijke
film weergegeven op de
cameramonitor, aangepast voor de
effecten van belichting. Het onderwerp _k;,op
zal niet langer zichtbaar zijn in de
zoeker.

Het i5§-pictogram
Een B¥§-pictogram ({1 74) geeft aan dat er geen films kunnen worden
opgenomen.

3 Kies een scherpstelstand (10 57). EDBA, il
[#20m005
» )

125 5.6 w7100 &J
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4 Kies een AF-veldstand (10 58). E)

[#20n005

5 Stel scherp. =

Kadreer de beginopname en stel scherp '
zoals beschreven in Stap 3 en 4 op g\ -
pagina 54 en 55 (zie pagina 59 voor
meer informatie over het scherpstellen in filmlivebeeld). Merk
op dat het aantal onderwerpen dat kan worden gedetecteerd in
gezichtprioriteit-AF afneemt tijdens filmopnamen.

Belichting

De volgende instellingen kunnen worden aangepast in filmlivebeeld:

B Belichtings-
Diafragma | Sluitertijd ge{;ﬂelsiglzn)eid correctie Lichtmeting

P,S — — — (4 v

A v — — v v

M v v v — v

SCENE, 4 — — — v —
Andere

opnamestanden o o o o o

In stand M kan sluitertijd worden ingesteld op waarden tussen '/25 en
Ya.000 sec. (de langst beschikbare sluitertijd varieert afhankelijk van de
beeldsnelheid; @1 319). Spotmeting is niet beschikbaar tijdens
filmlivebeeld. Als het resultaat over- of onderbelicht is, sluit dan af en
herstart filmlivebeeld.
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Witbalans

In de standen P, S, Aen M kan witbalans op elk gewenst moment worden
ingesteld door de % (WB)-knop in te drukken en aan de
hoofdinstelschijf te draaien (11 145).

6 Start de opname.
Druk op de filmopnameknop om de
opname te starten. In de monitor
wordt een opnameaanduiding en de
- beschikbare tijd weergegeven.
Belichting kan worden vergrendeld F
door de #! AE-L/AF-L-knop in te drukken Filmopnameknop
(21 141) of worden aangepast met
maximaal £3 LW in stappen van /3 LW
met behulp van belichtingscorrectie
(1 143). In autofocusstand kan de
camera opnieuw worden
scherpgesteld door de ontspanknop
half in te drukken.

Opnameaanduiding

Resterende tijd

Audio

De camera kan zowel video als geluid opnemen; dek de microfoon op

de voorkant van de camera niet af tijdens de filmopname (1 3). Merk

op dat de ingebouwde microfoon mogelijk geluiden, gemaakt door de
camera of het objectief, opneemt tijdens autofocus, vibratiereductie of
bij wijzigingen aan het diafragma.

68



7 Beéindig de opname.
Druk nogmaals op de filmopnameknop
om de opname te beéindigen. De
opname eindigt automatisch zodra de
maximumlengte is bereikt of de
geheugenkaart vol is.

Maximumlengte

De maximumlengte voor individuele filmbestanden is 4 GB (voor
maximale opnametijden, zie pagina 319); merk op dat afhankelijk van
de schrijfsnelheid van de geheugenkaart, de opname kan eindigen
voordat deze lengte is bereikt (11 491).

[% e tellerweergave

Voordat de filmopname automatisch eindigt, wordt gedurende 30 sec.
een teller weergegeven (11 63). Afhankelijk van de
opnameomstandigheden is het mogelijk dat de timer onmiddellijk
verschijnt zodra de opname begint. Merk op dat ongeacht de
hoeveelheid beschikbare opnametijd, livebeeld alsnog automatisch zal
eindigen zodra de timer afloopt. Wacht totdat alle interne schakelingen
zijn afgekoeld voordat de filmopname wordt hervat.

8 suuit filmlivebeeld af.
Druk op de [-knop om filmlivebeeld af
te sluiten.
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Indices

Als Indexmarkering is geselecteerd als de
optie “drukken” voor Persoonlijke instelling
g1 (Fn-knop toewijzen; 01 370), g2
(Voorbeeldknop toewijzen; 1 372) of g3
(AE-L/AF-L-knop toewijzen; (11 373) kunt
utijdens het opnemen op de geselecteerde
knop drukken om indices toe te voegen die
kunnen worden gebruikt om beelden te
lokaliseren tijdens bewerken en weergave
(1 80); merk op dat er geen indices kunnen
worden toegevoegd in de #8i-stand. Aan
iedere film kunnen maximaal 20 indices
worden toegevoegd.

Zie ook

Beeldformaat, beeldsnelheid, microfoongevoeligheid, kaartsleuf en opties
voor ISO-gevoeligheid zijn beschikbaar in het filmopnamemenu ({1 318).
Scherpstelling kan handmatig worden aangepast, zoals beschreven op
pagina 60. De functies van de knoppen @), Fn, Pv en i AE-L/AF-L kunnen
worden gekozen met behulp van respectievelijk Persoonlijke instelling f1
(OK-knop; 1 354), g1 (Fn-knop toewijzen; 11 370), g2 (Voorbeeldknop
toewijzen; (1 372) en g3 (AE-L/AF-L-knop toewijzen, (1 373) (met de
laatste drie opties is het ook mogelijk om de belichting te vergrendelen
zonder een knop ingedrukt te houden). Persoonlijke instelling g4
(Ontspanknop toewijzen; (1 373) regelt of de ontspanknop kan worden
gebruikt om filmlivebeeld te starten of om de filmopname te starten en te
eindigen.



De i-knop gebruiken

De hieronder vermelde opties zijn
toegankelijk door de i-knop in te drukken
in filmlivebeeld (Microfoongevoeligheid,
Frequentiebereik, Onderdrukking
windruis, Motorges. diafragma multi-
selector en Weergave hoge lichten
kunnen worden aangepast terwijl de
opname bezig is). Markeer items met
behulp van de multi-selector en druk op &
om opties voor het gemarkeerde item te
bekijken. Druk, na het kiezen van de
gewenste instelling, op @ om naar het
i-knopmenu terug te keren. Druk
nogmaals op de i-knop om de

EBAnnuleren

opnameweergave af te sluiten.

Optie

Beschrijving

Kies beeldveld

Kies beeldveld voor filmlivebeeld (11 76).

Beeldformaat/
beeldsnelheid

Selecteer een beeldformaat en -snelheid (11 319).

Filmkwaliteit

Kies filmkwaliteit ({0 320).

Microfoongevoeligheid

Druk op @ of @ om Microfoongevoeligheid
microfoongevoeligheid Automatische gevoeligheid | , =
aan te passen (1 320).
Zowel deingebouwdeals

optionele

B OFF
stereomicrofoons ATo-—=
worden beinvloed. @ Annuleren EAOK

Frequentiebereik

Regel de frequentierespons van de ingebouwde
microfoon of optionele stereomicrofoons (11 320).

71



72

Optie

Beschrijving

Schakel onderdrukking van windruis in of uit met

Omijir:;:l‘ll(ilzlng behulp van het laagafvalfilter van de ingebouwde
microfoon (1 321).

Picture Control Kies een Picture Control (10 321). De parameter

instellen Lokaal contrast is niet van toepassing op films.

Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, kunt u de

Bestemming kaart kiezen waarop films worden opgenomen
(@319
Druk op & of @ om de Monitorhelderheid
monitorhelderheid voor
filmlivebeeld aan te
passen (merk op dat dit

Monitorhelderheid | enkel van invloed is op

livebeeld en heeft geen
effect op foto’s of films of
op de helderheid van de
monitor voor menu'’s of weergave; (1 62).

nnuleren  GROK

Motorges. diafragma
multi-selector

Selecteer Inschakelen om motorgestuurd diafragma
in te schakelen (alleen standen P, S, A en M). Druk op &
om het diafragma te versmallen, op @ om het
diafragma te verbreden.

Weergave hoge lichten

Kies of de lichtste delen
van het beeld (hoge
lichten) worden
weergegeven door
schuine lijnen in de
weergave tijdens
filmlivebeeld. Selecteer
stand P, S, A of M voor
toegang tot deze optie.

Hoge lichten

Volume hoofdtelefoon

Druk op & of @ om het
volume van de
hoofdtelefoon aan te
passen ([ 73).

oFF £

@Annuleren EROK




Motorgestuurd diafragma

Motorgestuurd diafragma is niet beschikbaar voor alle objectieven.
Motorgestuurd diafragma is alleen beschikbaar in de standen A en M en kan
niet worden gebruikt terwijl foto-opnameinformatie wordt weergegeven
(een -pictogram duidt aan dat motorgestuurd diafragma niet kan
worden gebruikt).

Een externe microfoon gebruiken

De optionele stereomicrofoon kan worden gebruikt om geluid in stereo op
te nemen of om te voorkomen dat scherpstelgeluid en andere geluiden,
veroorzaakt door het objectief, worden opgenomen ({1 443).

Hoofdtelefoon

Er kunnen hoofdtelefoons van andere merken worden gebruikt. Merk op
dat hoge geluidsniveaus kunnen resulteren in harde geluiden; bijzondere
aandacht is vereist bij het gebruik van een hoofdtelefoon.

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling g1 (Fn-knop toewijzen, (1 370) en g2
(Voorbeeldknop toewijzen, (11 372) voor informatie over het toewijzen
van motorgestuurd diafragma aan de knoppen Fn en Pv. De Fn-knop kan
worden gebruikt om het diafragma te verbreden, de Pv-knop om het
diafragma te versmallen.
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De livebeeldweergave: Filmlivebeeld

P iy AFSEZ_ FISD A
)
ﬂ15/ s
i
= /
1125 5.6 70100 &I
Item Beschrijving m
@ Pictogram “Geen film” Geeft aan dat er geen films kunnen worden |
opgenomen.
Volume van geluidsuitvoer naar
hoofdtelefoon. Weergegeven wanneer een
® Volume hoofdtelefoon hoofdtelefoon van een ander merk 2
aangesloten is.
® Microfoongevoeligheid | Microfoongevoeligheid. 3721(’)
Geluidsniveau voor audio-opname. Wordt
@ Geluidsniveau rogd weergegeven als. niveau te hoog is; pas 71
microfoongevoeligheid
dienovereenkomstig aan.
® Frequentiebereik Het huidige frequentiebereik. 3721 (’)
Onderdrukking Weergegeven wanneer onderdrukking van | 72,
windruis windruis aan is. 321
Resterende tijd . " X
@ (filmlivebeeld) De beschikbare opnametijd voor films. 68
Filmbeeldformaat Het beeldformaat voor filmopname. 3712
® Weergave hoge lichten Verschijnt wanneer weergave van hoge 7

lichten ingeschakeld is.




Het informatiescherm: Filmlivebeeld
Druk op de EB-knop om aanduidingen in de monitor te verbergen of
weer te geven tijdens filmlivebeeld.

Virtuele horizon
(1 388) Informatie aan Informatie uit

AL EIS),

=4

1125 £56 47100 &3

. )
e <
L4 J
1125 £5.6 u100 &3 125 £5.6 w7100 &3
Histogram Rasterlijnen
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Beeldveld

Films en foto’s opgenomen in filmlivebeeld (10 66) hebben een
beeldverhouding van 16: 9.

FX-formaatuitsnede —— ———— DX-formaatuitsnede
(@®1171) ®i111)
DX-gebaseerd
. FX—gebgseerd - filmformaatuitsnede
filmformaatuitsnede

Beelden opgenomen met Aan &-pictogram
geselecteerd voor Beeldveld >
Automatische DX-uitsnede in het
filmopnamemenu (1 318) en een
bevestigd DX-objectief gebruiken een
DX-gebaseerd filmformaat, wat ook geldt
voor beelden opgenomen met DX
(24%16) geselecteerd voor Beeldveld >
Kies beeldveld. Andere beelden gebruiken een FX-gebaseerd
filmformaat. Er wordt een [&-pictogram weergegeven wanneer het
DX-gebaseerd filmformaat is geselecteerd. Het geschatte formaat
van het beeld in het midden van de beeldsensor gebruikt voor het
vastleggen van foto’s gemaakt in filmlivebeeld is 35,9 x 20,2 mm
wanneer het FX-gebaseerd filmformaat is geselecteerd en

23,5 %X 13,2 mm wanneer het DX-gebaseerd filmformaat is
geselecteerd.

1125 £5.6 ujig100



Foto’s maken tijdens filmlivebeeld

Als Foto’s maken is geselecteerd voor Persoonlijke

instelling g4 (Ontspanknop toewijzen, (1 373), kunnen '
op elk gewenst moment foto’s worden gemaakt tijdens Q 1
filmlivebeeld door de ontspanknop volledig in te
drukken. Als de filmopname bezig is, zal de opname eindigen en

zullen de tot op dat punt opgenomen filmopnamen worden

opgeslagen. De foto wordt bij de huidige beeldinstelling

vastgelegd met behulp van een uitsnede met een beeldverhouding

van 16:9. Beeldkwaliteit wordt bepaald door de optie geselecteerd

voor Beeldkwaliteit in het foto-opnamemenu (01 115). Merk op -
dat de belichting voor foto’s niet vooraf kan worden bekeken

tijdens filmlivebeeld. Pas, voor nauwkeurige resultaten bij het

fotograferen in de stand M, de belichting aan in livebeeldfotografie

(@1 93), start vervolgens filmlivebeeld en controleer het beeldveld

alvorens de opname te starten.

Beeldformaat
De volgende tabel toont het formaat van foto’s gemaakt in filmlivebeeld:

Beeldveld Optie Formaat (pixels) Afdrukformaat (cm)*

FX-geb d Groot 6.016 x 3.376 50,9 x 28,6

- genaseet Middel 45122528 382x214
filmformaat -

Klein 3.008 x 1.688 255x%x 14,3

DX-geb d Groot 3.936 x 2.224 33,3x188

rrgebaseer Middel 2.944 X 1.664 24,9% 14,1
filmformaat :

Klein 1.968 x 1.112 16,7 x 9,4

* Geschat formaat bij een afdruk van 300 dpi. Afdrukformaat in inches is gelijk aan beeldformaat in
pixels gedeeld door printerresolutie in dots per inch (dpi; 1inch = ongeveer 2,54 cm).
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HOMI

Als de camera is aangesloten op een HDMI-apparaat ({1 277), wordt het
beeld dat door het objectief te zien is zowel in de cameramonitor als op het
HDMI-apparaat weergegeven. Om livebeeld te gebruiken wanneer de
camera is aangesloten op een HDMI-CEC-apparaat, selecteer Uit voor
HDMI > Apparaatbesturing in het setup-menu (01 278).

Draadloze afstandsbedieningen en afstandsbedieningskabels

Als Films opnemen is geselecteerd voor Persoonlijke instelling g4
(Ontspanknop toewijzen, (11 373), dan kunnen de ontspanknoppen op
optionele draadloze afstandsbedieningen (10 197, 444) en
afstandsbedieningskabels (20 443) worden gebruikt om filmlivebeeld te
starten en filmopname te starten en beéindigen.

% Films opnemen

Films worden opgenomen in de sRGB-kleurruimte. Flikkeringen, banden of
vertekeningen kunnen in de monitor en in de uiteindelijke film zichtbaar
zijn onder tl-licht of lampen met kwikdamp of natrium, of wanneer de
camera horizontaal wordt gepand of een voorwerp met hoge snelheid
door het beeld beweegt (voor informatie over het verminderen van
flikkeringen en banden, zie Flikkerreductie, (1 380). Er kunnen ook
flikkeringen verschijnen terwijl motorgestuurd diafragma in gebruik is. Er
kunnen ook gekartelde randen, valse kleuren, moiré en heldere vlekken
verschijnen. In bepaalde velden met knipperende tekens en andere met
tussenpozen verschijnende lichtbronnen kunnen heldere banden
verschijnen of als het onderwerp kort door een strobe of andere heldere,
kortstondige lichtbron wordt verlicht. Richt de camera niet naar de zon of
andere sterke lichtbronnen tijdens het opnemen van films. Het nietin acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de interne
schakelingen van de camera tot gevolg hebben. Merk op dat er ruis
(willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren
kunnen verschijnen als u inzoomt op het beeld dat door het objectief

(T 56) zichtbaar is tijdens filmlivebeeld.

Er kan geen flitsverlichting worden gebruikt tijdens filmlivebeeld.

De opname eindigt automatisch als aan de standknop wordt gedraaid.



Films bekijken

In schermvullende weergave ([0 241) worden films aangeduid door
een "M-pictogram. Druk op @ om het afspelen te starten; uw
huidige positie wordt aangeduid door de filmvoortgangsbalk.

Huidige positie/totale lengte

» [®01m305/10m00s ]
—

"-pictogram  Lengte

Filmvoort- Volume Gids
gangsbalk

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:

Functie Knop Beschrijving
Pauzeren Pauzeer het afspelen.
Afspelen ® Hervat het afspelen zodra de film wordt
P gepauzeerd of tijdens achteruit/vooruit.
De snelheid
neemt toe bij _ m
elke druk op de
knop, van 2x naar 4x naar 8x naar 16x;
houd ingedrukt om naar het begin of het
. einde van de film (eerste beeld wordt
Achteruit/ . .
X aangeduid door ® in de
vooruit

rechterbovenhoek van de monitor, het
laatste beeld door ®) te gaan. Als het
afspelen wordt gepauzeerd, gaat de film
met één beeld tegelijk achteruit of vooruit;
houd deze ingedrukt voor continu
achteruit of vooruit.
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Functie Knop Beschrijving
LT - . . . L.
Sla 10 sec. over Draai aan de hoofdinstelschijf om één stop
: @ 10 sec. vooruit of achteruit te gaan.
Draai aan de secundaire instelschijf om
Vooruit/ o | naar de volgende of vorige index te gaan,
achteruit gaan 7% of ga naar het laatste of eerste beeld als de
film geen indices bevat.
Volume & (QUAL)/ | Druk op ® (QUAL) om het volume te
aanpassen Q= (1ISO) | verhogen en op Q= (ISO) om te verlagen.
Film bijsnijden i Zie pagina 81 voor meer informatie.
Afsluiten Keer terug naar schermvullende
weergave.
Terugkeren .
naar Druk de ontspanknop half in om terug te
keren naar de opnamestand.
opnamestand
Het £3-pictogram

Films met indices (21 70) worden aangeduid
door een W-pictogram in schermvullende
weergave.




Films bewerken

Snijd filmopnamen bij om bewerkte filmkopieén te maken of sla de
geselecteerde beelden op als JPEG-foto’s.

Optie Beschrijving

Maak een kopie waarvan de filmopnamen aan

IF Kiesbegin-/eindpunt het begin of het einde zijn verwijderd.

Sla een geselecteerd beeld als een JPEG-foto

2 Bewaar geselecteerd beeld op

Films bijsnijden
Voer het volgende uit om bijgesneden kopieén van films te maken:

1 Geef een film schermvullend weer ([0 241).

2 Pauzeer de film op het nieuwe begin- 1 701305 /10n00s ]
of eindbeeld.
Speel de film af zoals beschreven op
pagina 79, druk daarbij op @ om het
afspelen te starten en te hervatten en op
@ om te pauzeren en druk op © of & of
draai aan de hoofdinstelschijf of Filmvoortgangsbalk
secundaire instelschijf om het gewenste
beeld te lokaliseren. Uw geschatte positie in de film kunt u te
weten komen met behulp van de filmvoortgangsbalk. Pauzeer
het afspelen wanneer u het nieuwe begin- of eindbeeld bereikt.
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3 Selecteer Kies begin-/eindpunt.
Druk op de i-knop, markeer
vervolgens Kies begin-/eindpunt en
druk op @.

Film bewerken
I Kies begin-/eindpunt
2 Bewaar geselecteerd beeld
? (i) e




4 Kies het huidige beeld als het nieuwe
begin- of eindpunt. Wit u het huidige beeld

Om een kopie te maken vanaf het sdedianels i
| of als eindpunt?

begin van het huidige beeld, markeer
Beginpunt en druk op @®. De beelden Eind ot

voor het huidige beeld zullen worden
verwijderd zodra u de kopie opslaat.

% Beg/npunt

BAnnul

S oz

Om een kopie te maken aan het einde van het huidige beeld,
markeer Eindpunt en druk op @. De beelden na het huidige
beeld zullen worden verwijderd zodra u de kopie opslaat.

Eindpunt @@

5 Controleer het nieuwe begin- of
eindpunt.
Druk op © of & om vooruit of achteruit
te gaan als het gewenste beeld
momenteel niet wordt weergegeven
(draai de hoofdinstelschijf één stop om
10 sec. vooruit of achteruit te gaan;
draai aan de secundaire instelschijf om naar een index of het
eerste of laatste beeld te gaan als de film geen indices bevat).
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6

Maak de kopie.
Druk op @ zodra het gewenste beeld wordt weergegeven.

7

Bekijk een voorbeeld van de film.
Om de kopie als voorbeeld te bekijken,
markeer Voorbeeld en druk op @ (om Opdaan date"s';”nvg\’jj:v‘:ggen

het voorbeeld te onderbreken en terug Annuleren

te keren naar het optiemenu opslaan,
druk op @®). Om de huidige kopie te
annuleren en terug te keren naar Stap 5,
markeer Annuleren en druk op @); om de kopie op te slaan, ga
naar Stap 8.

Sla de kopie op.

Markeer Opslaan als nieuw bestand
en druk op @ om de kopie in een nieuw
bestand op te slaan. Om het Annuleren
oorspronkelijke filmbestand te
vervangen voor de bewerkte kopie,
markeer Bestaand bestand

vervangen en druk op @.




Films bijsnijden

Films moeten ten minste twee seconden lang zijn. De kopie wordt niet
opgeslagen als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de
geheugenkaart.

Kopieén hebben dezelfde aanmaaktijd en -datum als het origineel.

De functie van het huidige beeld kiezen

Druk op de %- (WB)-knop om van het beeld weergegeven in Stap 5 het
nieuwe eindpunt (¥) te maken in plaats van het nieuwe beginpunt (¥) of
omgekeerd.

Yo (WB)-knop

Het retoucheermenu
Films kunnen tevens worden bewerkt met behulp van de optie Film
bewerken in het retoucheermenu (2 393).
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Geselecteerde beelden opslaan
Voer het volgende uit om een geselecteerd beeld als JPEG-foto op
te slaan:

1 Pauzeer de film op het gewenste i (070305 10n005
beeld.
Speel de film af zoals beschreven op
pagina 79, waarbij op @ wordt gedrukt
om het afspelen te starten of te
hervatten en op @ om te pauzeren.
- Pauzeer de film bij het beeld dat u wilt
kopiéren.

2 Kies Bewaar geselecteerd beeld.
Druk op de i-knop, markeer
vervolgens Bewaar geselecteerd
beeld en druk op @.

Film bewerken
K Kies begin-/eindpunt

£2 Bewaar geselecteer d
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3 Maak een foto. 1 [%01n305/10m00s ]
Druk op @ om een foto van het huidige -
beeld te maken.

4 Sla de kopie op.
Markeer Ja en druk op @ om een fijne-
kwaliteit (00 115) JPEG-kopie van het
geselecteerde beeld te maken.

Bewaar geselecteerd beeld

JPEG-filmfoto’s aangemaakt met de optie Bewaar geselecteerd beeld
kunnen niet worden geretoucheerd. Bij sommige JPEG-filmfoto’s
ontbreekt het aan bepaalde categorieén foto-informatie (10 246).
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StandenP,S,Aen M

De standen P, S, A en M bieden verschillende
regelniveaus voor sluitertijd en diafragma.

Stand Beschrijving
Automatisch programma (10 89): De camera stelt sluitertijd en

P diafragma in voor optimale belichting. Aanbevolen voor

snapshots en in andere situaties met weinig tijd voor het

- aanpassen van de camera-instellingen.
Sluitertijdvoorkeuze (10 90): Gebruiker kiest sluitertijd; camera
S selecteert diafragma voor de beste resultaten. Gebruik om
beweging te bevriezen of onscherp te maken.
Diafragmavoorkeuze (0 91): Gebruiker kiest diafragma; camera
A selecteert sluitertijd voor de beste resultaten. Gebruik om
achtergrond onscherp te maken of om zowel voorgrond als
achtergrond scherp in beeld te brengen.
Handmatig (0 93): Gebruiker regelt zowel sluitertijd als diafragma.
M |Stel sluitertijd in op Bulb (fw & &) of Tijd (- =) voor lange
tijdopnamen.

Type objectieven

Vergrendel, bij het gebruik van een CPU-objectief uitgerust met een
diafragmaring ([0 429), de diafragmaring bij het kleinste diafragma
(hoogste f-waarde). Type G- en E-objectieven zijn niet uitgerust met een
diafragmaring.

Objectieven zonder CPU kunnen alleen worden gebruikt in de standen A
(diafragmavoorkeuze) en M (handmatig), terwijl diafragma alleen kan
worden aangepast met behulp van de diafragmaring. Het selecteren van
elke andere stand schakelt de ontspanknop uit. Voor meer informatie, zie
“Compatibele objectieven” (11 426).
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P: Automatisch programma

In deze stand past de camera sluitertijd en diafragma automatisch
aan volgens een ingebouwd programma voor een optimale
belichting in de meeste situaties.

Flexibel programma
In stand P kunnen verschillende combinaties
van sluitertijd en diafragma worden

geselecteerd door aan de hoofdinstelschiffte |~
draaien terwijl de belichtingsmeters —F
ingeschakeld zijn (“flexibel programma”). Draai 971; @

de instelschijf naar rechts voor grote
diafragma’s (lage f-waarden) om

1
achtergronddetails onscherp te maken of voor Hoofdinstelschijf
korte sluitertijden om beweging te “bevriezen”.

Draai de schijf naar links voor kleine E' S0 5 0

diafragma’s (hoge f-waarden) om
scherptediepte te vergroten of voor lange
sluitertijden om beweging onscherp te maken.
Alle combinaties leveren dezelfde belichting op. Terwijl het flexibele
programma actief is, verschijnt er een B-aanduiding in de zoeker. Om de
standaardinstellingen voor sluitertijd en diafragma te herstellen, draai aan
de hoofdinstelschijf totdat de aanduiding niet langer wordt weergegeven
of schakel de camera uit.

Zie ook

Zie pagina 462 voor informatie over het ingebouwde
belichtingsprogramma. Zie “De stand-by-timer (zoekerfotografie)” op
pagina 39 voor informatie over het activeren van de belichtingsmeters.

Zoeker

89



S: Sluitertijdvoorkeuze

In de stand sluitertijdvoorkeuze kunt u zelf de sluitertijd kiezen
terwijl de camera automatisch het diafragma selecteert dat de
optimale belichting oplevert.

Draai aan de hoofdinstelschijf terwijl de
belichtingsmeters aan zijn om een

sluitertijd te kiezen. Sluitertijd kan worden —=7=J 3
ingesteld op “x £an” of op waarden tussen e e
30 sec. en Yao00 sec. R

1
- Hoofdinstelschijf

1250 M

(&)
3 10 ‘ o
E= tool 1Bk

Bedieningspaneel

Zie ook
Zie pagina 472 voor informatie over wat te doen als er een knipperende
"t & 1"- of = -"-aanduiding in de sluitertijdweergaven verschijnt.
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A: Diafragmavoorkeuze

In diafragmavoorkeuze kiest u het diafragma terwijl de camera
automatisch de sluitertijd selecteert die de optimale belichting

oplevert.

Draai, om een diafragma te kiezen uit de
minimale en maximale waarden van het
objectief, aan de secundaire instelschijf
terwijl de belichtingsmeters ingeschakeld
zijn.

o5
W
1

EI’.

150

bo [FEM

tool 8

Bedieningspaneel

1
Secundaire instelschijt -
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Objectieven zonder CPU (11 427)
Gebruik de diafragmaring om het

diafragma aan te passen. Als het maximale : E‘ 5 lAFB
diafragma van het objectief is o
gespecificeerd met behulp van het item (@ 1o taml Bk

Objectief zonder CPU in het setup-menu
(T 235) zodra er een objectief zonder CPU
is bevestigd, wordt de huidige f-waarde in
de zoeker en het bedieningspaneel
weergegeven, afgerond op het dichtstbijzijnde puntteken. Anders toont
het diafragma alleen het aantal stops (4F, met het maximale diafragma
weergegeven als 4F5) en moet de f-waarde van de diafragmaring van het
objectief worden afgelezen.

Voorbeeld scherptediepte

Houd de Pv-knop ingedrukt om de effecten van
diafragma vooraf te bekijken. Het objectief
wordt gestopt bij de diafragmawaarde
geselecteerd door de camera (standen Pen S) of
bij de waarde gekozen door de gebruiker
(standen A en M), zodat scherptediepte vooraf
in de zoeker kan worden bekeken.

Persoonlijke instelling e5—Testflits

Deze instelling regelt of de ingebouwde flitser en optionele flitsers die het
Nikon Creatief Verlichtingssysteem ondersteunen (CLS; (1 433) een testflits
afgeven wanneer de Pv-knop wordt ingedrukt. Zie pagina 353 voor meer
informatie.



M: Handmatig

In handmatige belichtingsstand regelt u zowel sluitertijd als
diafragma. Draai, terwijl de belichtingsmeters ingeschakeld zijn, aan
de hoofdinstelschijf om een sluitertijd te kiezen en aan de
secundaire instelschijf om diafragma in te stellen. Sluitertijd kan
worden ingesteld op “x 2aa” of op waarden tussen 30 sec. en
Ya.000 sec., of de sluiter kan voor onbepaalde tijd worden
opengehouden voor een lange tijdopname (i & & of - -, 11 95).
Diafragma kan worden ingesteld op waarden tussen de minimale
en maximale waarden voor het objectief. Gebruik de
belichtingsaanduidingen om de belichting te controleren.

Secundaire instelschijf
1

P _£5a (45

Diafragma

Sluitertijd

1
Hoofdinstelschijf
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AF Micro NIKKOR-objectieven

Onder voorwaarde dat een externe belichtingsmeter wordt gebruikt, hoeft u
alleen rekening te houden met de belichtingsverhouding wanneer de
diafragmaring wordt gebruikt voor het instellen van het diafragma.

De belichtingsaanduidingen

Als er een andere sluitertijd dan “bulb” of “tijd” is geselecteerd, tonen de
belichtingsaanduidingen in de zoeker en het bedieningspaneel of de foto
wel of niet onder- of overbelicht zal zijn bij de huidige instellingen.
Afhankelijk van de optie gekozen voor Persoonlijke instelling b2
(Stapgrootte inst. belichting, (0 333), wordt de hoeveelheid onder- of
overbelichting in stappen van '/3 LW of '/2 LW aangeduid. Als de limieten
van het belichtingsmeetsysteem worden overschreden, zullen de
weergaven knipperen.

Persoonlijke instelling b2 ingesteld op ¥3 stap

Optimale belichting Onderll}ze :_';:' tmet Overbelicht met 2 LW
BedieningS‘ =Noonoohod Lo B + —reeneenas O, a.onaan =+ +
paneel ! i
Zoeker = o (I) o oo =5 ¢ |(I) oo = ¢ (I)ui o
Zie ook

Zie Persoonlijke instelling f8 (Aanduidingen omkeren, (1 366) voor
informatie over het omkeren van de belichtingsaanduidingen, zodat
negatieve waarden rechts en positieve waarden links worden
weergegeven.



Lange tijdopnamen (alleen stand M)

Selecteer de volgende sluitertijden voor

lange tijdopnamen van bewegende

lichten, de sterren, nachtlandschappen of
vuurwerk.

o Bulb (& & &): De sluiter blijft open terwijl
de ontspanknop ingedrukt wordt Lengte van belichting:
gehouden. Gebruik een statief of een 35 sec.
optionele draadloze afstandsbediening Diafragma: /25
(1197, 444) of afstandsbedieningskabel
(27 443) om onscherpte te voorkomen.

o Tijd(- -): Start de belichting met behulp van de ontspanknop op
de camera of op een optionele afstandsbediening,
afstandsbedieningskabel of draadloze afstandsbediening. De
sluiter blijft open gedurende dertig minuten of totdat de knop
een tweede keer wordt ingedrukt.

Monteer, voordat u verder gaat, de camera op een statief of plaats
deze op een stabiele, vlakke ondergrond. Verwijder de rubberen
oogschelp en bedek de zoeker met het meegeleverde oculairkapje
om te voorkomen dat licht dat via de zoeker binnenvalt in de foto
verschijnt of de belichting verstoort (10 107). Nikon raadt het
gebruik van een volledig opgeladen batterij of een optionele
lichtnetadapter en stroomaansluiting aan om stroomverlies te
voorkomen terwijl de sluiter open is. Merk op dat er ruis (heldere
vlekken, willekeurige heldere pixels of waas) kan optreden tijdens
lange tijdopnamen; kies voorafgaand aan het fotograferen Aan
voor Ruisonderdr. lange tijdopname in het foto-opnamemenu
(™317).
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Il Bulb

1 Draai de standknop naar M.  Standknop

il

2 Kies een sluitertijd. \
Draai, terwijl de belichtingsmeters ‘
ingeschakeld zijn, aan de i

hoofdinstelschijf om sluitertijd “Bulb” E )
(b L &) te kiezen, = |

1
Hoofdinstelschijf

(Buwth) FS.6

[) [] 'IC:
tool 08
Bedieningspaneel

180

3
dveeza)

3 Maak de foto.
Druk, na het scherpstellen, de ontspanknop op de camera,
optionele draadloze afstandsbediening of
afstandsbedieningskabel volledig in. Verwijder uw vinger van de
ontspanknop zodra de opname is voltooid.
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1 Tijd

1 Draai de standknop naar M.  Standknop
D)

A

il

2 Kies een sluitertijd. ]
Draai, terwijl de belichtingsmeters ‘
ingeschakeld zijn, aan de i

hoofdinstelschijf om sluitertijd “Tijd"” E )
R

(- -) te kiezen.

1
Hoofdinstelschijf

1 -- FS.é

] [] &
too( (B
Bedieningspaneel

150

3 Open de sluiter.
Druk, na het scherpstellen, de ontspanknop op de camera of
optionele afstandsbediening, afstandsbedieningskabel of
draadloze afstandsbediening volledig in.

4 Sluit de sluiter.
Herhaal de bewerking uitgevoerd in Stap 3 (opname eindigt
automatisch als na 30 minuten niet op de knop wordt gedrukt).
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ML-L3 afstandsbedieningen

Als u een ML-L3 afstandsbediening gaat gebruiken, selecteer dan de
afstandsbedieningsstand (Vertraagd op afstand, Direct op afstand of
Spiegel omhoog op afstand) met behulp van de optie
Afstandsbedieningsstand (ML-L3) in het foto-opnamemenu (11 193).
Merk op dat bij het gebruik van een ML-L3 afstandsbediening de foto’s in
de stand “Tijd” worden gemaakt, zelfs wanneer “Bulb”/&w L & is
geselecteerd voor sluitertijd.



e —
Gebruikersinstellingen: Standen U1 en

U2

Wijs veelgebruikte instellingen toe aan de posities U1 en U2 op de
standknop.

Gebruikersinstellingen opslaan

1 Selecteer een stand. Standknop
Draai de standknop naarde & &\
gewenste stand. ) ]'\p}g

e

2 Pas instellingen aan.
Pas de gewenste aanpassingen toe op flexibel programma
(stand P), sluitertijd (standen S en M), diafragma (standen A en M),
belichting en flitscorrectie, flitsstand, scherpstelpunt,
lichtmeting, autofocus en AF-veldstanden, en instellingen in het
opnamemenu (1310, 318) en menu voor Persoonlijke
instellingen (1 323).
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3 Selecteer Gebruikersinstellingen
opslaan.
Druk op de MENU-knop om de menu's
weer te geven. Markeer
Gebruikersinstellingen opslaan in het
setup-menu en druk op .

1
MENU-knop

& SETUP-MENU
F Geheugenkaart formatteren ==

Gebruikersinstellingen opslaan

Gebruikersinstell. terugzetten

Monitorhelderheid
Kleurbalans monitor
Beeldsensor reinigen
8/ Spiegel omhoog (CCD reinigen)
Stof-referentiefoto
4 Selecteer Opslaan in U1 of Opslaan in Gebruikersinstellingen opslaan
u2.
Markeer Opslaan in U1 of Opslaan in
U2 en druk op &.

Opslaan in U2

5 Slade gebruikersinstellingen op. Gebruikersinstellingen opslaan

Markeer Instellingen opslaan en druk Opslaanin Ut

op @ om de instellingen, geselecteerd
in Stap 1 en 2, toe te wijzen aan de
standknoppositie geselecteerd in Stap Annuleren
4.

Instellingen opslaan

Opgeslagen instellingen
Sommige foto- en filmopnamemenu-instellingen worden niet opgeslagen.
Zie pagina 310 en 318 voor meer informatie.



Gebruikersinstellingen oproepen

Draai op eenvoudige wijze de  Standknop

standknop naar U1 om de
instellingen toegewezen aan

Opslaan in U1 te herroepen of
naar U2 om de instellingen
toegewezen aan Opslaan in U2
te herroepen.

Gebruikersinstell. terugzetten

Voer het volgende uit om instellingen voor U1 of U2 terug te zetten

naar standaardwaarden:

1 Selecteer Gebruikersinstell.
terugzetten.
Druk op de MENU-knop om de menu’s
weer te geven. Markeer
Gebruikersinstell. terugzetten in het
setup-menu en druk op &.

MENU-knop

& SETUP-MENU
Geheugenkaart formatteren
Gebruikersinstellingen opslaan

ks
Monitorhelderheid
Kleurbalans monitor

w Beeldsensor reinigen

B Spiegel omhoog (CCD reinigen)

2 Stof-referentiefoto

2 Selecteer U1 terugzetten of U2
terugzetten.
Markeer U1 terugzetten of U2
terugzetten en druk op 3.

Gebruikersinstell. terugzetten

U1 terugzetten »
7]

U2 terugzetten
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3 Zet de gebruikersinstellingen terug. Gebrukersinstel terugzetten
Markeer Terugzetten en druk op @. Ut terugzetten

Annuleren
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Ontspanstand

Een ontspanstand kiezen

Druk op de ontgrendelingsknop van de
keuzeknop voor de ontspanstand en zet de
keuzeknop voor de ontspanstand naar de
gewenste instelling om een ontspanstand
te kiezen.

Stand

Beschrijving

S

Enkel beeld: De camera maakt één foto telkens wanneer de
ontspanknop wordt ingedrukt.

C.

Continu lage snelheid: Terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt

gehouden, maakt de camera 1-6 beelden per seconde. * -
Beeldsnelheid kan worden gekozen met behulp van Persoonlijke

instelling d2 (Continu lage snelheid, (11 338). Merk op dat er

slechts één foto wordt gemaakt als de flitser flitst.

CH

Continu hoge snelheid: Terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt
gehouden, maakt de camera maximaal 6,5 beelden per seconde.”
Gebruik voor actieve onderwerpen. Merk op dat er slechts één foto
wordt gemaakt als de flitser flitst.

Stil ontspannen: Zoals voor enkel beeld, behalve dat de spiegel niet
terug op zijn plaats klikt terwijl de ontspanknop volledig wordt
ingedrukt, waardoor de gebruiker de timing van de klik van de
spiegel kan regelen, wat tevens stiller is dan in de stand enkel beeld.
Bovendien is er geen signaal te horen, ongeacht de instelling
geselecteerd voor Persoonlijke instelling d1 (Signaal; (11 338).

Qc

Qc (stil continu)-ontspannen: Terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt
gehouden, maakt de camera maximaal 3 beelden per seconde. "
Cameraruis wordt verminderd. Merk op dat er slechts één foto
wordt gemaakt als de flitser flitst.

Zelfontspanner: Maak foto’s met de zelfontspanner (@2 106).
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Stand Beschrijving

Spiegel omhoog: Kies deze stand om cameratrillingen te
Muep minimaliseren in tele- of close-upfotografie of in andere
omstandigheden waarbij de kleinste camerabeweging kan
resulteren in onscherpe foto’s (00 109).

* Gemiddelde beeldsnelheid met een EN-EL15 batterij, continue servo-AF, handmatig of
sluitertijdvoorkeuze automatische belichting, een sluitertijd van Yhoo sec. of korter, overige
instellingen (of in het geval van C, overige instellingen anders dan Persoonlijke instelling d2) bij
standaardwaarden en resterend geheugen in buffergel De vermelde snelheden zijn mogelijk
niet beschikbaar onder bepaalde omstandigheden. Beeldsnelheden kunnen afnemen bij extreem
kleine diafragma’s (hoge f-waarden) of lange sluitertijden, wanneer vibratiereductie (beschikbaar
voor VR-objectieven) of automatisch instelling 1S0-gevoeligheid (1 136) aan is, of wanneer de
batterij bijna leeg is, een objectief zonder CPU is bevestigd of Diafragmaring is geselecteerd
voor Persoonlijke instelling f5 (Functie instelschijven inst.) > Instellen diafragma
(X2364).

bl
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Het buffergeheugen

De camera is voorzien van een buffergeheugen voor tijdelijke opslag, zodat
u opnamen kunt blijven maken terwijl de foto’s op de geheugenkaart
worden opgeslagen. Er kunnen maximaal 100 foto’s na elkaar worden
gemaakt; merk echter op dat de beeldsnelheid afneemt zodra de buffer vol
is (=00).

Terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, = 5
geven de opnametellers in de zoeker en het (I 5
bedieningspaneel het geschatte aantal
beelden aan dat bij de huidige instellingen
kan worden opgeslagen in het
buffergeheugen. De rechts getoonde
afbeelding toont de weergave wanneer de
buffer nog voldoende ruimte heeft voor circa
41 foto’s.

Terwijl foto’s op de geheugenkaart worden vastgelegd, brandt het
toegangslampje van de geheugenkaart. Afhankelijk van de
opnameomstandigheden en prestaties van de geheugenkaart kan het
enkele seconden tot enkele minuten duren om een foto vast te leggen.
Verwijder niet de geheugenkaart en verwijder of ontkoppel niet de
voedingsbron voordat het toegangslampje is gedoofd. Als de camera wordt
uitgeschakeld terwijl de buffer nog gegevens bevat, wordt de voeding pas
uitgeschakeld nadat alle beelden in de buffer zijn vastgelegd. Als de
batterij leeg is terwijl de buffer nog beelden bevat, wordt de ontspanknop
uitgeschakeld en worden de beelden overgezet naar de geheugenkaart.

Livebeeld

Als een continu ontspanstand wordt gebruikt tijdens livebeeldfotografie
(22 54) of in filmlivebeeld (X2 66), zullen foto’s worden weergegeven in
plaats van het beeld door het objectief terwijl de ontspanknop wordt
ingedrukt.

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling d3 (Max. aant. continu-opnamen, (1 339) voor
informatie over het kiezen van het maximaal aantal foto’s dat in een enkele
serieopname kan worden vastgelegd. Zie pagina 492 voor informatie over
het aantal foto’s dat in een enkele serieopname kan worden vastgelegd.
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Zelfontspannerstand ()

De zelfontspanner kan worden gebruikt voor zelfportretten of om

cameratrilling te verminderen.

1 Bevestig de camera op een statief.
Bevestig de camera op een statief of plaats de camera op een

stabiele, vlakke ondergrond.

2 Selecteer de
zelfontspannerstand.
Druk op de
ontgrendelingsknop van de
keuzeknop voor de
ontspanstand en draai de
keuzeknop voor de
ontspanstand naar ®.

Keuzeknop ontspanstand



3 Kadreer de foto en stel scherp. =
In enkelvoudige servo-AF (11 121) kunnen foto’s v
alleen worden gemaakt als de scherpstelaanduiding g\
(@) in de zoeker verschijnt.

De zoeker afdekken

Verwijder, bij het fotograferen zonder uw oog tegen de zoeker, de
rubberen oogschelp (D) en plaats het meegeleverde oculairkapje zoals
aangeduid (@). Dit voorkomt dat licht dat via de zoeker binnenvalt in
foto’s verschijnt of de belichting verstoort. Houd de camera stevig vast
bij het verwijderen van de rubberen oogschelp.

Rubberen oogschelp Oculairkapje
1 1

4 Start de timer.
Druk de ontspanknop
volledig in om de timer te
starten. Het
zelfontspannerlampje
begint te knipperen. Twee seconden voordat de foto wordt
gemaakt, stopt het zelfontspannerlampje met knipperen. De
sluiter wordt ongeveer tien seconden na het starten van de timer
ontspannen.

Draai, om de zelfontspanner uit te schakelen voordat een foto is
gemaakt, de keuzeknop voor de ontspanstand naar een andere
instelling.
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[% De ingebouwde flitser gebruiken

Alvorens een foto met flitslicht te maken in standen die handmatig
opklappen van de flitser vereisen, druk op de % (E4)-knop om de flitser op
te klappen en wacht tot de %-aanduiding in de zoeker wordt weergegeven
(11 182). Het fotograferen wordt onderbroken als de flitser wordt
opgeklapt nadat de zelfontspanner is gestart. Merk op dat er slechts één
foto wordt gemaakt wanneer de flitser flitst, ongeacht het aantal
geselecteerde opnamen voor Persoonlijke instelling c3 (Zelfontspanner;
337).

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling c3 (Zelfontspanner, (11 337) voor informatie
over het kiezen van de duur van de zelfontspanner, het aantal te maken
opnamen en het interval tussen opnamen. Zie Persoonlijke instelling d1
(Signaal, 1 338) voor informatie over het regelen van de signalen die
klinken wanneer de zelfontspanner wordt gebruikt.



Stand spiegel omhoog (Mur)

Kies deze stand om onscherpte veroorzaakt door beweging van de
camera bij een opgeklapte spiegel te minimaliseren. Druk, om de
stand voor spiegel omhoog te gebruiken, op de
ontgrendelingsknop van de ontspanknop en draai de keuzeknop
voor de ontspanstand naar Mup (spiegel omhoog).

Ontgrendelingsknop keuzeknop ontspanstand
U <

Keuzeknop ontspanstand

Druk, na het half indrukken van de ontspanknop om scherpstelling
en belichting in te stellen, de ontspanknop verder in om de spiegel
op te klappen en druk vervolgens de ontspanknop nogmaals
volledig in om de foto te maken. De spiegel wordt ingeklapt zodra
de opname eindigt.

[% Spiegel omhoog
Met opgeklapte spiegel kunnen geen foto’s in de zoeker worden
gekadreerd en zullen autofocus en lichtmeting niet worden uitgevoerd.

Stand spiegel omhoog
Er wordt automatisch een foto gemaakt als er gedurende ongeveer 30 sec.
met de spiegel opgeklapt geen bewerkingen worden uitgevoerd.

Onscherpte voorkomen

Druk de ontspanknop gelijkmatig in om onscherpte veroorzaakt door
camerabeweging te voorkomen, of gebruik een optionele
afstandsbedieningskabel (11 443). Zie pagina 193 voor informatie over het
gebruik van de optionele ML-L3 afstandsbediening voor fotografie met
spiegel omhoog. Gebruik van een statief wordt aanbevolen.
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Opties voor beeldopname

Beeldveld

Kies uit de beeldvelden FX (36x24) 1.0x (FX-formaat), DX (24x16)
1.5x (DX-formaat) en 1,2x (30x20) 1.2x. Zie pagina 492 voor
informatie over het aantal foto’s dat kan worden opgeslagen bij
verschillende beeldveldinstellingen.

FX-formaat ,— DX-formaat (24x16)
. beeldcirkel

DX-formaat

L FX-formaat (36x24)
beeldcirkel
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1 Beeldveldopties
De camera biedt keuze uit de volgende beeldvelden:

Optie Beschrijving
Beelden worden in FX-formaat vastgelegd met
FX (36x24) behulp van het volledige veld van de beeldsensor
[=] 1.0x (35,9 x 24,0 mm), waarbij een beeldhoek wordt
(FX-formaat) geproduceerd die equivalent is aan een NIKKOR-

objectief op een kleinbeeldformaat camera.
Een 29,9 x 19,9 mm veld in het midden van de
beeldsensor wordt gebruikt om foto’s vast te leggen.
i 1,2x (30x20) Vermenigvuldig met 1,2 om de geschatte
- 1.2x brandpuntsafstand van het objectief in
kleinbeeldformaat te berekenen. Deze optie is
alleen beschikbaar in het filmopnamemenu.
Een veld in het midden van de beeldsensor
DX (24x16) 23,5 x 15,7 mm wordt gebruikt om foto’s in DX-
ol 1.5x formaat vast te leggen. Vermenigvuldig met 1,5 om
(DX-formaat) de geschatte brandpuntsafstand van het objectief in -
kleinbeeldformaat te berekenen.

Il Automatische uitsnedeselectie

Om automatisch een DX-uitsnede te selecteren wanneer een
DX-objectief is bevestigd, selecteer Aan voor Beeldveld >
Automatische DX-uitsnede in de opnamemenu’s (10310, 318).
Het beeldveld geselecteerd in de opnamemenu'’s of met de
camerabedieningen worden alleen gebruikt wanneer een objectief
zonder DX is bevestigd. Selecteer Uit om het momenteel
geselecteerde beeldveld voor alle objectieven te gebruiken.

[ Automatische DX-uitsnede

De bedieningen op pagina 114 kunnen niet worden gebruikt om beeldveld
te selecteren wanneer een DX-objectief is bevestigd en Automatische
DX-uitsnede ingeschakeld is.
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Beeldveld
De geselecteerde optie wordt in het
informatiescherm getoond.

| B A | E3SD | CRAUTOr | EmmOff

(] | CINORM
AP @ (1.8k

DX-objectieven

DX-objectieven zijn ontworpen voor gebruik met DX-formaat camera’s en
hebben een kleinere beeldhoek dan objectieven voor kleinbeeldformaat
camera'’s. Als Automatische DX-uitsnede uit is en een andere optie dan
DX (24x16) (DX-formaat) is geselecteerd voor Kies beeldveld wanneer
een DX-objectief is bevestigd, worden de randen van het beeld mogelijk
verduisterd. Dit is mogelijk niet zichtbaar in de zoeker, maar wanneer de
beelden worden afgespeeld, ziet u mogelijk een afname in resolutie of zijn
de randen van de foto verdonkerd.

De zoekerweergave
De 1,2 X en DX-formaat uitsneden worden hieronder getoond.

[

DX-formaat

Zie ook
Zie pagina 76 voor informatie over de beschikbare uitsneden in
filmlivebeeld.



Het beeldveld kan worden geselecteerd met behulp van de optie
Beeldveld > Kies beeldveld in de opnamemenu’s of door op een
bediening te drukken en aan een instelschijf te draaien.

Wl Het beeldveldmenu

1 Selecteer Beeldveld.
Markeer Beeldveld in de
opnamemenu’s en druk op .

= FOTO-OPNAMEMENU
’Kﬁo-opnamemenu terugzetten --
Opslagmap 100
Naamgeving bestanden DSC

Functie van kaart in sleuf 2 oo
11 Beeldkwaliteit NORM
| Beeldformaat

L Beeldveld

JPEG-compressie

2 Selecteer Kies beeldveld.

Markeer Kies beeldveld en druk op (3.

Beeldveld
=

=
Kies beeldveld =0

Automatische DX-uitsnede  ON

3 Pas instellingen aan.
Kies een optie en druk op @. De
geselecteerde uitsnede wordt in de
zoeker (1 112) weergegeven.

Beeldformaat

Beeldveld
[ Kies beeldveld
=

& 1,2 (30120 1.2¢
DX (24x16) 1.5

Het beeldformaat varieert met de optie geselecteerd voor beeldveld

(™118).
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Il Camerabedieningen

1 Wijs beeldveldselectie toe aan een camerabediening.
Selecteer Kies beeldveld als de optie “indrukken +
instelschijven” voor een camerabediening in het menu
Persoonlijke instellingen (210 323). Beeldveldselectie kan worden
toegewezen aan de Fn-knop (Persoonlijke instelling 2, Fn-knop
toewijzen, (1 356), de Pv-knop (Persoonlijke instelling f3,
Voorbeeldknop toewijzen, 11 361) of de i AE-L/AF-L-knop
(Persoonlijke instelling f4, AE-L/AF-L-knop toewijzen, (1 361).

2 Gebruik de geselecteerde bediening om een beeldveld te
kiezen.
Het beeldveld kan worden
geselecteerd door op de
geselecteerde knop te
drukken en aan de hoofd- of
secundaire instelschijf te
draaien totdat de gewenste
uitsnede in de zoeker ([0 112)
wordt weergegeven.

De momenteel geselecteerde optie T = ‘]
voor beeldveld kan worden bekeken = R " |
door op de knop te drukken om het .
beeldveld in het bedieningspaneel, de (idl

zoeker of het informatiescherm weer te
geven. FX-formaat wordt weergegeven als “36-24", 1,2 x als
“30-20" en DX-formaat als “24-16".



Beeldkwaliteit en -formaat

De beeldkwaliteit en het beeldformaat bepalen samen hoeveel
ruimte elke foto in beslag neemt op de geheugenkaart. Grotere
afbeeldingen met een hogere kwaliteit kunnen op groot formaat
worden afgedrukt maar vereisen tevens meer geheugen, wat
betekent dat er minder van dergelijke foto’s op de geheugenkaart
kunnen worden opgeslagen ([0 492).

Beeldkwaliteit

Kies een bestandsformaat en compressieverhouding
(beeldkwaliteit).

Optie Bestandstype Beschrijving

Onbewerkte gegevens van de beeldsensor
worden zonder extra bewerking opgeslagen.
Instellingen zoals witbalans en contrast
kunnen na de opname worden aangepast.
Leg JPEG-afbeeldingen vast bij een

JPEG Fijn compressieverhouding van ruwweg 1: 4
(fijne kwaliteit). *

Leg JPEG-afbeeldingen vast bij een

JPEG Normaal JPEG compressieverhouding van ruwweg 1: 8
(normale kwaliteit).

Leg JPEG-afbeeldingen vast bij een

NEF (RAW) NEF

JPEG Basis compressieverhouding van ruwweg 1:16
(basiskwaliteit). "

NEF Twee beelden worden vastgelegd, één NEF
(RAW)+JPEG (RAW)-afbeelding en één JPEG Fijn-

Fijn afbeelding.

NEF Twee beelden worden vastgelegd, één NEF
(RAW)+JPEG NEF/JPEG | (RAW)-afbeelding en één JPEG Normaal-

Normaal afbeelding.

NEF Twee beelden worden vastgelegd, één NEF
(RAW)+JPEG (RAW)-afbeelding en één JPEG Basis-

Basis afbeelding.

* Vaste grootte geselecteerd voor JPEG-compressie. De compressieverhouding is slechts
een schatting; de werkelijke verhouding varieert afhankelijk van ISO-gevoeligheid en de opgenomen
scéne.
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De beeldkwaliteit kan worden ingesteld door de ® (QUAL)-knop in
te drukken en aan de hoofdinstelschijf te draaien totdat de
gewenste instelling in het informatiescherm wordt weergegeven.

Beeldkwaliteit/-formaat

Beeldformaat

Beeldkwaliteit

1 1
{ (QUAL)-knop Hoofdinstelschijf Informatiescherm

NEF (RAW)-afbeeldingen

NEF (RAW)-afbeeldingen kunnen op de camera worden bekeken of met
behulp van software zoals ViewNX 2 of Capture NX-D (ViewNX 2 kan
worden geinstalleerd via de meegeleverde installatie-cd, terwijl

Capture NX-D kan worden gedownload via een link in het ViewNX 2-
installatieprogrammea; (1 262, 268). Merk op dat de optie geselecteerd voor
beeldformaat niet van invloed is op het formaat van NEF (RAW)-
afbeeldingen; bij het bekijken op een computer hebben NEF (RAW)-
afbeeldingen de afmetingen van grote (IEl-formaat) afbeeldingen in de
tabel op pagina 118. JPEG-kopieén van NEF (RAW)-afbeeldingen kunnen
worden gecreéerd met behulp van de optie NEF (RAW)-verwerking in het
retoucheermenu (X0 406).

NEF-+JPEG

Als foto’s gemaakt met de instellingen van NEF (RAW) + JPEG, op de camera
worden bekeken met slechts één geplaatste geheugenkaart, wordt alleen
de JPEG-afbeelding weergegeven. Als beide kopieén op dezelfde kaart zijn
vastgelegd, worden beide kopieén gewist zodra de foto wordt gewist. Als
de JPEG-kopie op een afzonderlijke geheugenkaart is vastgelegd met
behulp van de optie Functie van kaart in sleuf 2 > RAW sleuf 1 - JPEG
sleuf 2 zal bij het wissen van de JPEG-kopie niet de NEF (RAW)-afbeelding
worden gewist.

Het foto-opnamemenu
Beeldkwaliteit kan tevens worden aangepast met behulp van de optie
Beeldkwaliteit in het foto-opnamemenu (&2 310).



Il JPEG-compressie

Markeer JPEG-compressie in het foto-opnamemenu en druk op &
om het compressietype voor JPEG-afbeeldingen te kiezen.

Optie

Beschrijving

#s  Vaste grootte

Beelden worden gecomprimeerd om een relatief
uniforme bestandsgrootte te produceren.

» Optimale Optimale beeldkwaliteit. De bestandsgrootte wisselt
"= kwaliteit met het opgenomen onderwerp.
I Type

Markeer NEF (RAW)-opname > Type in het foto-opnamemenu en

druk op & om het compressietype voor NEF (RAW)-afbeeldingen te

kiezen.
Optie Beschrijving
NEF-afbeeldingen worden gecomprimeerd met
ONT Compressie behulp van een omkeerbaar algoritme, waarbij de

zonder verlies

bestandsgrootte ongeveer 20-40% wordt verkleind
zonder dat dit invloed heeft op de beeldkwaliteit.

ONZE

Gecomprimeerd

NEF-afbeeldingen worden gecomprimeerd met
behulp van een niet-omkeerbaar algoritme, waarbij
de bestandsgrootte ongeveer 35-55% wordt
verkleind, wat bijna geen invloed heeft op de
beeldkwaliteit.

Il NEF (RAW)-bitdiepte

Markeer NEF (RAW)-opname > NEF (RAW)-bitdiepte in het foto-
opnamemenu en druk op & om een bitdiepte voor NEF (RAW)-
afbeeldingen te kiezen.

Optie Beschrijving
hi . NEF (RAW)-afbeeldingen worden vastgelegd bij een
12:bit 12-bits bitdiepte van 12-bits.
NEF (RAW)-afbeeldingen worden vastgelegd bij een
bitdiepte van 14-bits, waarbij grotere bestanden
14-bit 14-bits worden geproduceerd dan die met een bitdiepte

van 12-bits, maar waarbij de opgenomen

kleurgegevens worden vermeerderd.
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Beeldformaat

Beeldformaat wordt gemeten in pixels. Kies uit IEl Large (Groot),
[ Medium (Middel) of &l Small (Klein) (merk op dat het
beeldformaat varieert afhankelijk van de optie geselecteerd voor

Beeldveld, 11 110):

Beeldveld Optie Formaat (pixels) Afdrukformaat (cm)”

EX (36524 Groot 6.016 x4.016 50,9 x 34,0

(36x24) Middel 4512x3.008 382x 255
(FX-formaat) -

Klein 3.008 x 2.008 25,5%x17,0

Groot 5.008 x 3.336 42,4 % 28,2

1,2x (30x20) Middel 3.752x2.504 31,8x21,2

Klein 2.504 x 1.664 21,2x 141

DX (24x16 Groot 3.936 x 2.624 33,3%x222

(24x16) Middel 2,944 % 1.968 24,9% 16,7
(DX-formaat) -

Klein 1.968 x 1.312 16,7 x 11,1

* Geschat formaat bij een afdruk van 300 dpi. Afdrukformaat in inches is gelijk aan beeldformaat in
pixels gedeeld door printerresolutie in dots per inch (dpi; 1inch = ongeveer 2,54 cm).

De beeldkwaliteit kan worden ingesteld door de ® (QUAL)-knop in
te drukken en aan de secundaire instelschijf te draaien totdat de
gewenste instelling in het informatiescherm wordt weergegeven.

{ (QUAIL)-knop

Het foto-opnamemenu

1
Secundaire
instelschijf

Beeldkwaliteit/-formaat

Beeldformaat =

Beeldkwaliteit NORM =

Informatiescherm

Beeldformaat kan tevens worden aangepast met behulp van de optie
Beeldformaat in het foto-opnamemenu (2 310).



Twee geheugenkaarten gebruiken

Wanneer er twee geheugenkaarten in de camera zijn geplaatst, kunt
u het item Functie van kaart in sleuf 2 in het foto-opnamemenu
gebruiken om de functie van de kaart in sleuf 2 te kiezen. Kies uit
Overloop (de kaart in sleuf 2 wordt alleen gebruikt wanneer de
kaart in sleuf 1 vol is), Back-up (elke foto wordt twee keer
vastgelegd, eenmaal op de kaart in sleuf 1 en nogmaals op de kaart
in sleuf 2) en RAW sleuf 1 - JPEG sleuf 2 (zoals voor Back-up,
behalve dat de NEF/RAW-kopieén van foto’s vastgelegd bij de
instellingen NEF/RAW + JPEG alleen op de kaart in sleuf 1 worden
vastgelegd en JPEG-kopieén alleen op de kaart in sleuf 2).

“Back-up” en “RAW sleuf 1 - JPEG sleuf 2”

De camera toont het aantal resterende opnamen op de kaart met de minste
geheugencapaciteit. De ontspanstand wordt uitgeschakeld wanneer één
van de kaarten vol is.

Films opnemen
Wanneer er twee geheugenkaarten in de camera zijn geplaatst, kan de

sleuf gebruikt voor het opnemen van films worden geselecteerd met
behulp van de optie Bestemming in het filmopnamemenu (1 319).
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Scherpstellen

Deze paragraaf beschrijft de beschikbare scherpstelopties wanneer
foto’s in de zoeker worden gekadreerd. Scherpstelling kan
automatisch (zie hieronder) of handmatig (10 132) worden
aangepast. De gebruiker kan bovendien het scherpstelpunt voor
automatische of handmatige scherpstelling ([0 127) selecteren of
scherpstelvergrendeling gebruiken om scherp te stellen om de
compositie van foto’s na het scherpstellen opnieuw samen te
stellen (@0 129).

Autofocus

Draai de selectieknop voorde  Selectieknop voor scherpstelstand

scherpstelstand naar AF om & ) ) D
/|

autofocus te gebruiken.

L




Autofocusstand

De volgende autofocusstanden kunnen worden geselecteerd
tijdens zoekerfotografie:

Stand

Beschrijving

AF-A

Automatische servo-AF: De camera selecteert automatisch enkelvoudige
servo-autofocus als het onderwerp stilstaat, continue servo-
autofocus als het onderwerp beweegt.

AF-S

Enkelvoudige servo-AF: Voor stilstaande onderwerpen. Scherpstelling
vergrendelt wanneer ontspanknop half wordt ingedrukt. Bij
standaardinstellingen kan de sluiter alleen worden ontspannen
wanneer de scherpstelaanduiding (@) wordt weergegeven
(scherpstelprioriteit; 11 327).

AF-C

Continue servo-AF: Voor bewegende onderwerpen. Camera stelt
continu scherp terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt; als het
onderwerp beweegt, zal de camera anticiperende scherpstelling

(3 122) inschakelen om de uiteindelijke afstand tot het onderwerp in
te schatten en indien nodig de scherpstelling aan te passen. Bij
standaardinstellingen kan de sluiter worden ontspannen al dan niet
met het onderwerp scherp in beeld (ontspanprioriteit; (1 326).

Autofocusstand kan worden
geselecteerd door op de AF-
standknop te drukken en aan de
hoofdinstelschijf te draaien
totdat de gewenste instelling in
de zoeker of het
bedieningspaneel wordt

1 1
AF-standknop  Hoofdinstelschijf

weergegeven.

AF-R| Auk AF-5| Auk AF -0 | Auk

A
Auta l

"
A

Ruta

AF-A AF-§ AF-C

v
uto
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Anticiperende scherpstelling

In de AF-C-stand of wanneer continue servo-autofocus is geselecteerd in de
AF-A-stand zal de camera anticiperende scherpstelling in werking stellen als
het onderwerp in of uit de richting van de camera beweegt terwijl de
ontspanknop half wordt ingedrukt. Hierdoor kan de camera de
scherpstelling volgen terwijl deze probeert in te schatten waar het
onderwerp zich zal bevinden wanneer de sluiter wordt ontspannen.

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling a1 (Selectie AF-C-prioriteit, 00 326) voor
informatie over het gebruik van focusprioriteit in continue servo-AF. Zie
Persoonlijke instelling a2 (Selectie AF-S-prioriteit, (1 327) voor informatie
over het gebruik van de ontspanprioriteit in enkelvoudige servo-AF. Zie
Persoonlijke instelling f5 (Functie instelschijven inst.) > Verwissel hoofd/
secundair ([ 363) voor informatie over het gebruik van de secundaire
instelschijf om de scherpstelstand te kiezen. Zie pagina 57 voor informatie
over de opties voor autofocus beschikbaar in livebeeld of tijdens
filmopname.



AF-veldstand

Kies hoe het scherpstelpunt wordt geselecteerd tijdens

zoekerfotografie.

o Enkelpunts AF: Selecteer het scherpstelpunt zoals beschreven op
pagina 127; de camera zal uitsluitend scherpstellen op het
onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt. Gebruik voor
stilstaande onderwerpen.

« Dynamisch veld-AF: Selecteer het scherpstelpunt zoals beschreven
op pagina 127. In de scherpstelstanden AF-A en AF-C stelt de
camera scherp op basis van informatie van omringende
scherpstelpunten als het onderwerp het geselecteerde
scherpstelpunt kortstondig verlaat. Het aantal scherpstelpunten
varieert afhankelijk van de geselecteerde stand:

- 9-punten dynamisch veld-AF: Kies deze optie wanneer er tijd is om
de foto samen te stellen of bij het fotograferen van
onderwerpen die voorspelbaar bewegen (bijv. hardlopers of
raceauto’s op een parcours).

- 21-punten dynamisch veld-AF: Kies deze optie bij het fotograferen -
van onderwerpen die onvoorspelbaar bewegen (bijv. spelers
tijdens een voetbalwedstrijd).

- 51-punten dynamisch veld-AF: Kies deze optie bij het fotograferen
van onderwerpen die snel bewegen en niet eenvoudig kunnen
worden gekadreerd in de zoeker (bijv. vogels).
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« 3D-tracking: Selecteer het scherpstelpunt zoals beschreven op
pagina 127. In de scherpstelstanden AF-A en AF-C volgt de camera
onderwerpen die het geselecteerde scherpstelpunt verlaten en
selecteert zo nodig nieuwe scherpstelpunten. Gebruik deze optie
om snel de compositie van foto’s samen te stellen met
onderwerpen die onregelmatig van de ene naar de andere kant
bewegen (bijv. tennisspelers). Als het onderwerp de zoeker
verlaat, laat dan de ontspanknop los en stel de compositie van de
foto opnieuw samen met het onderwerp in het geselecteerde
scherpstelpunt.

« Groep-veld-AF: De camera stelt scherp met behulp van een groep
scherpstelpunten geselecteerd door de gebruiker, waardoor het
risico dat de camera scherpstelt op de achtergrond in plaats van
het hoofdonderwerp afneemt. Kies voor onderwerpen die met
behulp van een enkel scherpstelpunt moeilijk te fotograferen
zijn. Als er in scherpstelstand AF-S gezichten zijn gedetecteerd,
geeft de camera prioriteit aan personen.

o Automatisch veld-AF: De camera detecteert
automatisch het onderwerp en
selecteert het scherpstelpunt; als er een
gezicht wordt gedetecteerd, geeft de
camera prioriteit aan de persoon. De
actieve scherpstelpunten worden kort
gemarkeerd nadat de camera heeft
scherpgesteld; in de stand AF-C of wanneer continue servo-
autofocus is geselecteerd in de stand AF-A, blijft het
hoofdscherpstelpunt gemarkeerd nadat de andere
scherpstelpunten zijn uitgeschakeld.
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AF-veldstand kan worden
geselecteerd door op de AF-
standknop te drukken en aan de
secundaire instelschijf te draaien
totdat de gewenste instelling in
de zoeker of het

. . 1 1
bedieningspaneel wordt AF-standknop Secundaire
weergegeven. instelschijt

N
000 000 000
—
8 8
000 000000
S~

RF -A (Fut)

Bedieningspaneel Zoeker

3D-tracking

Wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, worden de kleuren in het
gebied rond het scherpstelpunt opgeslagen in de camera. Hierdoor levert
3D-tracking mogelijk niet de gewenste resultaten op bij onderwerpen die
dezelfde kleur hebben als de achtergrond of die een zeer klein deel van het
beeld beslaan.
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AF-veldstand
AF-veldstand wordt in het bedieningspaneel en in de zoeker getoond.

AF-veldstand Bedieningspaneel Zoeker
Enkelpunts AF g
9-punten dynamisch veld-AF a9 d3
21-punten dynamisch veld-AF " o ! m
51-punten dynamisch veld-AF " a5 !
3D-tracking 3
Groep-veld-AF o
Automatisch veld-AF Pk Auta

* Alleen het actieve scherpstelpunt wordt in de zoeker weergegeven. De overige scherpstelpunten
verschaffen informatie ter ondersteuning van de scherpstelbediening.

Handmatige scherpstelling
Enkelpunts AF wordt automatisch geselecteerd wanneer handmatige
scherpstelling wordt gebruikt.

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling a3 (Focus-tracking met Lock-On, (1 328) voor
informatie over het aanpassen van de wachttijd van de camera voordat
deze opnieuw scherpstelt wanneer een onderwerp voor de camera
beweegt. Zie Persoonlijke instelling a4 (Verlichting scherpstelpunt,

M 329) voor informatie over het kiezen hoe het scherpstelpunt wordt
weergegeven in dynamisch veld- en groep-veld-AF. Zie Persoonlijke
instelling f5 (Functie instelschijven inst.) > Verwissel hoofd/secundair
(M 363) voor informatie over het gebruik van de hoofdinstelschijf om de
AF-veldstand te kiezen. Zie pagina 58 voor informatie over de opties voor
autofocus beschikbaar in livebeeld of tijdens filmopname.



Scherpstelpunt selecteren

De camera biedt keuze uit 51 scherpstelpunten die kunnen worden
gebruikt bij het samenstellen van foto's terwijl het hoofdonderwerp
zich op een willekeurige plaats in het beeld bevindt. Volg de
onderstaande stappen om het scherpstelpunt te kiezen (in groep-
veld-AF kunt u deze stappen volgen om een groep
scherpstelpunten te kiezen).

1 Draai de vergrendeling van
de scherpstelselectieknop
naar @.

Hiermee kunt u de multi-
selector gebruiken om het
scherpstelpunt te selecteren.

Vergrendeling van de
scherpstelselectieknop

2 Selecteer het scherpstelpunt.
Gebruik de multi-selector om het
scherpstelpunt in de zoeker te
selecteren terwijl de belichtingsmeters
aan zijn. Druk op @ om het middelste
scherpstelpunt te selecteren.

De vergrendeling van de
scherpstelselectieknopkanna
selectie naar de vergrendelde
(L) positie worden gedraaid
om te voorkomen dat het
geselecteerde scherpstelpunt
wordt gewijzigd wanneer de
multi-selector wordt ingedrukt.
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Automatisch veld-AF

Het scherpstelpunt voor automatisch veld-AF wordt automatisch
geselecteerd; handmatige selectie van het scherpstelpunt is niet
beschikbaar.

Zie ook

Zie Persoonlijke instelling a5 (Verlichting AF-punt, (11 329) voor informatie
over het kiezen wanneer en hoe het scherpstelpunt wordt verlicht. Zie
Persoonlijke instelling a6 (Doorloop scherpstelpunt, (1 330) voor
informatie over het instellen van scherpstelpuntselectie die u wilt
“doorlopen”. Zie Persoonlijke instelling a7 (Aantal scherpstelpunten,

1 330) voor informatie over het kiezen van het aantal scherpstelpunten
dat kan worden geselecteerd met behulp van de multi-selector. Zie
Persoonlijke instelling a8 (Punten opslaan per stand, 01 331) voor
informatie over het kiezen van afzonderlijke scherpstelpunten voor
verticale en horizontale standen. Zie Persoonlijke instelling f1 (OK-knop,
M 354) voor informatie over het veranderen van de functie van de @-knop.



Scherpstelvergrendeling

Scherpstelvergrendeling kan worden gebruikt om na het
scherpstellen de compositie te wijzigen, zodat op een onderwerp
kan worden scherpgesteld dat in de uiteindelijke compositie niet
scherp in beeld zal zijn. Als de camera niet kan scherpstellen met
behulp van autofocus (11 131), kan scherpstelvergrendeling tevens
worden gebruikt voor het opnieuw samenstellen van de foto na het
scherpstellen op een ander voorwerp op dezelfde afstand als uw
oorspronkelijke onderwerp. Scherpstelvergrendeling geeft het
beste resultaat wanneer een andere optie dan automatisch veld-AF
is geselecteerd voor AF-veldstand (00 123).

1 Stel scherp.
Plaats het onderwerp in het
geselecteerde _
scherpstelpunt en druk de i
ontspanknop half in om
scherpstelling te starten.
Controleer of de
scherpstelaanduiding (@) in de zoeker verschijnt.

2 Vergrendel d